MANUALE DI INSTALLAZIONE

USO E MANUTENZIONE

TENDA A CADUTA

TENDA DA SOLE AD USO ESTERNO

PRIMA DI INIZIARE L’INSTALLAZIONE DELLA TENDA
LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE

5 E un prodotto importato e distribuito da:

LINEA /K BIACCHI GIANFRANCO srl — Via Luigi Einaudi n° 1 — 26041

GARﬁiEeII\I,(I N Casalbellotto — CR — www.biacchi.com — info@biacchi.com
Tel. 0375/59345 — Tel. 0375/203348 - Fax. 0375/59765
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CONTENUTO PRESENTE NELLA CONFEZIONE
1) Tenda da sole a caduta
2) Staffe difissaggio
3) Manuale diinstallazione

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO DELLA TENDA

Per un fissaggio sicuro verificare la superficie su cui dovra essere
fissata la staffa della tenda ed utilizzare i tasselli appropriati.

Le staffe laterali contenute nel cartone sono utilizzabili per il fissaggio
a soffitto.

& Scegliere i punti di fissaggio aiutandosi con una livella a bolla
d'aria in modo che la tenda sia montata in posizione
perfettamente orizzontale.

2 Appoggiare le staffe al soffitto e segnare i fori.

# Forare il muro con una punta da 5 mm e inserirvi i relativi
tasselli.

¥ Fissare le staffe al soffitto con le apposite viti.

# Con l'aiuto di una seconda persona inserire i perni laterali
della tenda all'interno delle staffe.

CONSIGLI PER LA PULIZIA DEL TELO

—

Spazzolare a secco.

# Evitare I'uso di acqua e/o detergenti.

2 Nel caso in cui il telo sia bagnato lasciare asciugare prima di
riavvolgerlo onde evitare il formarsi di muffe.

# La tenda deve essere riavvolta in caso di pioggia, neve o

vento forte.

SPECIFICHE TECNICHE

» Prodotto conforme CE secondo le normative
EN 13561:2004/A1:2008

# Resistenza la vento: classe 1

? Fattore solare totale Gtot: classe 0
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