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3a: sfilare solo il
profilo in alluminio
“barra-maniglia”,
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ulteriormente tagliato
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( ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE | Claseo Toumica: NPD
Complimenti! Desideriamo ringraziarLa per I'acquisto di questa zanzariera. Abbiamo
preparato questo manuale per consentirLe di usare al meglio e in sicurezza questa zanza-
riera. Raccomandiamo di leggerlo in tutte le sue parti prima dell’utilizzo e conservarlo.
’
DESTINAZIONE D’USO A AVVERTENZE D’USO
La zanzariera & destinata esclusivamente alla pro- :
tezione contro Iingresso di insetti, come zanzare | ATTENZIONE! Le zanzariere a molla presenta
o simili, dalle aperture ove & installata. no un serio pericolo di urto della barramaniglia
L'istallazione prevista & quella con funzionamen- | al momento dell’apertura. . o
to a scorrimento verticale della zanzariera. La zan- | Questo modello & prowvisto di FRENO,il montaggio &
sariera dovra essere destinata solo all’uso | Necessario per ridurre il pericolo di urto in apertura.
sopraindicato. Ogni altro uso & da considerarsi Per aprire la zanzariera e riavvolgere la rete far ruotare
. . ’ verso l'interno il profilo barramaniglia utilizzando en-
lmpropr.lo.. . . trambe le mani; poi lasciare che la barramaniglia risal-
Esempi di usi impropri sono: ga a velocita controllata dal dispositivo frenante.
-montaggio con funzionamento orizzontale. Per chiudere la zanzariera tirare il cordino verso il bas-
-montaggio a soffitto (es. lucernari). so ed appena possibile posizionare le mani nelle appo-
-agganciare o appendere alla zanzariera cose site maniglie. Spingere verso il basso fino a bloccare la
-appoggio di cose, animali o persone a qualsiasi barramaniglia n.eg“ appolsm gancl. . )
parte della zanzariera. A A zanzariera chiusa, evitare urti sulla
Il costruttore non pud essere considerato respon- | Parramaniglia,che potrebbero causarne I'apertu-
sabile per eventuali danni derivati da usi impropri,o | @ rapida. TENERE | BAMBINI LONTANI DALLA
diversi da quello cui la zanzariera € destinata. é(l)El\llQ\E)l AGGANCIO/SGANCIO DELLA ZANZA-
‘ DISIMBALLAGGIO - MOVIMENTAZIONE ‘ Il FRENO'riduce il pericolo di urti a seguito di un’apertura
Attenzione nell’'uso di strumenti appuntiti e/o ta- | accidentale.
glienti per non danneggiare la zanzariera. Con-
trollare l'integrita delle varie parti (profili,scatolina A%USALSIASIQETSO INTERVENTO C(;'EC?OMPOR'
accessori,ecc). Non lasciare alla portata dei bam- TiL M NTAGGIO DI P/f‘Rﬂ HE IN ORIGINE ERA-
bini sacchetti o altri piccoli componenti | NO GIA'ASSEMBLATE, E’ VIETATO.
sfusi. MONTAGGIO DEGLI ACCESSORI: La zan- | Per queste operazioni rivolgersi al Punto Vendita
zariera viene assemblata dal costruttq_re per quan- || MANUTENZIONE ‘
to relativo alle sue parti fondamentali; gli altri ele- | pyjizia: aimeno una volta al anno, pulire Ia rete dalla
mel’]tl della Za,nzarler{i vengono forpltl smontatl.' polvere o altri residui. Utilizzare una spazzola con setole
Sara cura dell’utente il montaggio di queste parti | morbide o un panno inumidito solo con acqua.
in accordo alle istruzioni fornite in ogni KIT di mon- | Per le altre parti in metallo e plastica usare un panno
taggio. inumidito con acqua. Se durante le operazioni di pulizia
(o a causa di forti correnti d’aria), la rete fuoriuscisse
‘ AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE ‘ dalle guide laterali, bastera eseguire una apertura e chiu-
Utilizzare solo ed esclusivamente i componenti forniti | sura lenta per riportarla in sede.
nel kit di montaggio. Smaltimento: allorché si decida di non utilizzare piu la
Durante l'installazione della zanzariera non | Zanzariera, si raccomanda di rendere innoque quelle parti
. potenzialmente pericolose,specie per i bambini. Essen-
aggrapparsi ad essa. do la zanzariera costituita da materiali facilmente
Se necessario, usare del silicone per chiudere eventuali | riciclabili,si consiglia di dividere in parti omogenee,e
fessure tra guide verticali e pareti del vano finestra. smaltire secondo le norme vigenti.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA": C €
- Al Regolamento N° 305/2011 e norma armonizzata EN13561
- Alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
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