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Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 04.06.2021 Numero versione 1 Revisione: 30.11.2020

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscelalella societa/impresa

- 1.1 Identificatore del prodotto

- Denominazione commerciale: LUXENS DECORATIVE PAINTNISPRAY SOLVENT FLUO YELLOW
400 ML

- Articolo numero: 612053
- 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza oltéemiscela e usi sconsigliati
Non sono disponibili altre informazioni.
- Settore d'uso
SU21 Usi di consumo: nuclei familiari / popolazéoin generale / consumatori
SU22 Usi professionali: settore pubblico (amntnaisione, istruzione, intrattenimento, servizi,igidnato)
- Categoria dei prodottPC9a Rivestimenti e vernici, diluenti, sverniorat
- Categoria dei processi
PROC7 Applicazioni a spruzzo industriali
PROC11 Applicazioni a spruzzo non industriali
- Utilizzazione della Sostanza / del Prepar&olore

- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dadii sicurezza
- Produttore/fornitore:

MOTIP DUPLI B.V.

Wolfraamweg 2

NL- 8471 XC Wolvega

The Netherlands

Tel: +31 (0)561 694400

Fax: +31 (0)561 694411

e-mail: msds@nl.motipdupli.com

produced for Adeo Services,
135, Rue Sadi Carnot - CS 00001 -
59790 RONCHIN — FRANCE

- Informazioni fornite da: Department Product Safety

- 1.4 Numero telefonico di emergenza:
Centri antiveleni su territorio nazionale attivét Ddre su 24
Milano Osp. Niguarda Ca' Granda — 02 66101029
Pavia Centro Nazionale di Informazione Tossicatagi 0382 24444
Bergamo Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXl vemde 800883300
Roma Osp. Pediatrico Bambino Gesu - 06 68593 dlielinico "Umberto | - 06 49978000 - Policlinico
"A. Gemelli" — 06 3054343
Firenze Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medi&@b5 7947819
Napoli Az. Osp. "A. Cardarelli* — 081 7472870
Foggia Az. Osp. Univ. Foggia - 0881-732326

Uffici MOTIP DUPLI ltalia :

Tel.: +39 02 233398.1 - Fax.:+39 02 23339611
Lun-Giov 08.00 — 17.00, Ven 08.00 — 16.00
Email: info@motipdupli.it

Uffici MOTIP DUPLI B.V. Olanda - NL
Numero telefonico di emergenza: +31 (0)561-69448000h - 17:00h)
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SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 12008

GHSO02 fiamma

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol altamente infiammabileni&nitore pressurizzato: puod esplodere se

riscaldato.
GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.
STOT SE 3 H336 Puo provocare sonnolenza o vertigini.

- 2.2 Elementi dell’etichetta
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 127008

Il prodotto e classificato ed etichettato conforneeite al regolamento CLP.
- Pittogrammi di pericolo

GHS02 GHSO07

- AvvertenzaPericolo

- Componenti pericolosi che ne determinano l'etictadtira:

acetone

acetato di 1-metil-2-metossietile
acetato di etile
acetato di n-butile
- Indicazioni di pericolo
H222-H229 Aerosol altamente inflammabile. Contemitpressurizzato: pud esplodere se riscaldato.

H319
H336

Provoca grave irritazione oculare.
Puod provocare sonnolenza o vertigini.

- Consigli di prudenza

P101

P102
P210

P211
pP251
P260

In caso di consultazione di un medico, tenadesposizione il contenitore o I'etichetta del
prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tenere lontano da fonti di calore, superfiscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesc
Vietato fumare.

Non vaporizzare su una fiamma libera o altmratéodi accensione.

Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

Non respirare gli aerosol.

P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporremperature superiori a 50 °C.

P501

Smaltire il prodotto / recipiente in conforméan le disposizioni regionali.

- Ulteriori dati:
EUHO066 L'esposizione ripetuta pud provocare secchezrrepolature della pelle.
Una insufficiente areazione del locale potrebbe ldago alla formazione di miscele esplosive.
- 2.3 Altri pericoli
- Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.
-vPvB: Non applicabile.

(continua a pagina 3)
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SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredié

- 3.2 Miscele
- Descrizione:Miscela delle seguenti sostanze con additivi narcpmsi.

- Sostanze pericolose:
CAS: 67-64-1 acetone 25-<50%

EINECS: 200-662-2 <® Flam. Lig. 2, H225 |
Numero indice: 606-001-00:&> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119471330-49 EUHO066
CAS: 115-10-6 dimetiletere 20-<25%

EINECS: 204-065-8 <® Flam. Gas 1A, H220 |
Numero indice: 603-019-00:8ress. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119472128-37
CAS: 74-98-6 propano 5-<10%

EINECS: 200-827-9 <® Flam. Gas 1A, H220 |
Numero indice: 601-003-00:Fress. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21
CAS: 106-97-8 butano 5-<10%

EINECS: 203-448-7 <® Flam. Gas 1A, H220 |
Numero indice: 601-004-00:@ress. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32
CAS: 108-65-6 acetato di 1-metil-2-metossietile 5-<10%

EINECS: 203-603-9 & Flam. Lig.3,H226
Numero indice: 607-195-00 @ STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119475791-29
CAS: 75-28-5 isobutano 5-<10%

EINECS: 200-857-2 <® Flam. Gas 1A, H220 |
Numero indice: 601-004-00:@ress. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27
CAS: 141-78-6 acetato di etile 5-<10%

EINECS: 205-500-4 <® Flam. Lig. 2, H225 |
Numero indice: 607-022-00:&1> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119475103-46 EUH066
CAS: 123-86-4 acetato di n-butile 5-<10%

EINECS: 204-658-1 ® Flam. Lig.3,H226
Numero indice: 607-025-00:2> STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119485493-29 EUH066

CAS: 9004-70-0 nitrocellulosa contenente non pitlde6 % d'azoto <2,5%
& Flam. Sol.1,H228

CAS: 71-36-3 butan-1-olo <2,5%

EINECS: 200-751-6 & Flam. Lig. 3, H226

Numero indice: 603-004-00 Eye Dam. 1, H318
Reg.nr.: 01-2119484630-38 <1> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SEH335-
H336

- Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati pudsese appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
- Inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi soltare il medico.

- Contatto con la pelleGeneralmente il prodotto non é irritante per lalpel
(continua a pagina 4)
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- Contatto con gli occhi:

Lavare con acqua corrente per diversi minuti terefedpalpebre ben aperte Se persiste il dolore chae
il medico.
- Ingestione:
Bere abbondante acqua e sostare in zona ben arBathiedere immediatamente l'intervento del medico.
- 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti chetardati Non sono disponibili altre informazioni.
- 4.3 Indicazione dell’eventuale necessita di conanét immediatamente un medico e di trattamenti spdici
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

-5.1 Mezzi di estinzione
- Mezzi di estinzione idoneAdottare provvedimenti antiincendio nei dintornlldezona colpita.
- 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza olldamiscela
Se riscaldato o in caso di incendio il prodottolggpa fumi tossici.
- 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinziodegli incendi-
- Mezzi protettivi specificilndossare il respiratore.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezee procedure in caso di emergenza
Garantire una ventilazione sufficiente.
Indossare il respiratore.
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontana&@érsone non equipaggiate.
Allontanare fonti infammaubili.
- 6.2 Precauzioni ambientali:
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acgsaperficiali/nelle acque freatiche.
- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e perbanifica:
Smaltimento del materiale contaminato conformemahpeinto 13.
Provvedere ad una sufficiente areazione.
- 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sewedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento priieo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vederap@olo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicufeccurata ventilazione/aspirazione nei luoghi didaw.
- Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:

Non vaporizzare su una flamma o su corpo incanadece

Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

Tener pronto il respiratore.

- 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, compreserguali incompatibilita

- Stoccaggio:

- Requisiti dei magazzini e dei recipienti:
Osservare le disposizioni amministrative relatille atoccaggio di spray.

- Indicazioni sullo stoccaggio mistdNon necessario.

- Ulteriori indicazioni relative alle condizioni dimmagazzinamento:
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.

- Classe di stoccaggi® B

- 7.3 Usi finali particolariNon sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina5)
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SEZIONE 8: Controlli dell’'esposizione/della protexmie individuale

- 8.1 Parametri di controllo
- Componenti i cui valori limite devono essere tenstitto controllo negli ambienti di lavoro:
67-64-1 acetone

TWA Valore a breve termine: 1781 mg/ms3, (750) ppm
Valore a lungo termine: 1187 mg/m3, (500) ppm
A4, IBE

VL |Valore a lungo termine: 1210 mg/m3, 500 ppm
115-10-6 dimetiletere

VL ‘Valore a lungo termine: 1920 mg/m3, 1000 ppm
74-98-6 propano

TWA‘ Valore a lungo termine: 1000 ppm

106-97-8 butano

TWA‘ Valore a lungo termine: 1000 ppm

108-65-6 acetato di 1-metil-2-metossietile

VL |Valore a breve termine: 550 mg/m?, 100 ppm
Valore a lungo termine: 275 mg/m3, 50 ppm
Pelle

75-28-5 isobutano

TWA| Valore a lungo termine: 1000 ppm

141-78-6 acetato di etile

TWA| Valore a lungo termine: 1441 mg/m3, 400 ppm

VL |Valore a breve termine: 1468 mg/ms, 400 ppm
Valore a lungo termine: 734 mg/m3, 200 ppm

123-86-4 acetato di n-butile

TWA Valore a breve termine: 950 mg/ms3, 200 ppm
Valore a lungo termine: 713 mg/m3, 150 ppm

71-36-3 butan-1-olo
TWA Valore a lungo termine: 61 mg/ms3, 20 ppm

- Componenti con valori limite biologici:
67-64-1 acetone

IBE| 50 mg/l

Campioni: urine

Momento del prelievo: a fine turno
Indicatore biologico: acetone

- Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono stasate come base.

- 8.2 Controlli dell’esposizione
- Controlli tecnici idoneiNessun dato ulteriore, vedere punto 7.
- Misure di protezione individuale, quali dispositidi protezione individuale
- Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavorortainato.

Non inalare gas/vapori/aerosol.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Evitare il contatto con gli occhi.

(continua a pagina 6)
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- Protezione respiratoria

Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la ntese; nelle esposizioni piu intense e durature
indossare l'autorespiratore.

Filtro A2/P3
- Protezione delle mani

Guanti protettivi

- Materiale dei guanti
Gomma butilica
La scelta dei guanti adatti non dipende soltantbrdateriale bensi anche da altre caratteristicheydalita
variabili da un produttore a un altro.

- Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Guanti in gomma butilica con uno spessore di 0,4snno resistenti a:
Acetone: 480 min
butile acetato: 60 min
acetato di etile: 170 min
Xilene: 42 min
I guanti di gomma butilica con uno spessore difi sono resistenti ai solventi per 42-480 minubm@
misura di protezione, si consiglia agli utenti éegbersone responsabili della sicurezza sul lavdiro
assumere una durata di resistenza ai solventi didi2uti. Considerando i dati della sezione 3 digaeSDS,
si puo ipotizzare una maggiore lunghezza di resien casi particolari.

- Protezione degli occhi/del volto

Occhiali protettivi a tenuta

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

-9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimichendamentali
- Indicazioni generali
- Stato fisico Aerosol
- Colore: In conformita con la denominazione del prodotto
- Odore: Caratteristico
- Soglia olfattiva: Non definito.
- Punto di fusione/punto di congelamento: Non definito.
- Punto di ebollizione o punto di ebollizione inizale
intervallo di ebollizione Non applicabile a causa di aerosol.
- Inflammabilita Non applicabile.
- Limite di esplosivita inferiore e superiore
- Inferiore: 2,6 Vol % (67-64-1 acetone)
- Superiore: 26,2 Vol % (115-10-6 dimetiletere)
- Punto di inflammabilita: Non applicabile a causa di aerosol.
- Temperatura di decompaosizione: Non definito.
-ph Non definito.
- Viscosita:
- Viscosita cinematica Non definito.
- Dinamica: Non definito.

(continuaa pagina7)
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- Solubilita
-acqua: Poco e/o non miscibile.
- Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (vaie

logaritmico) Non definito.
- Tensione di vapore a 20 °C: 4000 hPa (115-10-6 dimetiletere)
- Densita e/o densita relativa
- Densita a 20 °C: 0,7 g/lcm?
- Densita relativa Non definito.
- Densita di vapore: Non definito.
- 9.2 Altre informazioni
- Aspetto:
- Forma: Aerosol
- Informazioni importanti sulla protezione della sala

e dell'ambiente nonché della sicurezza
- Temperatura di accensione: 240 °C (115-10-6 dimetiletere)
- Proprieta esplosive: Non definito.
- Tenore del solvente:
- Solventi organici: 90,1 %
-Acqua: 0,1 %
-VOC (CE) --

667,9 g/l
-VOC-EU% 90,08 %
- Contenuto solido: 9,8 %
- Cambiamento di stato
- Velocita di evaporazione Non applicabile.
- Informazioni relative alle classi di pericoli fisic
- Esplosivi non applicabile
- Gas infiammaubili non applicabile
- Aerosol Aerosol altamente infiammabile. Contenitore
pressurizzato: puo esplodere se riscaldato.

- Gas comburenti non applicabile
- Gas sotto pressione non applicabile
- Liquidi infiammabili non applicabile
- Solidi infammabili non applicabile
- Sostanze e miscele autoreattive non applicabile
- Liquidi piroforici non applicabile
- Solidi piroforici non applicabile
- Sostanze e miscele autoriscaldanti non applicabile
- Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a

contatto con l'acqua non applicabile
- Liquidi comburenti non applicabile
- Solidi comburenti non applicabile
- Perossidi organici non applicabile
- Sostanze o miscele corrosive per i metalli non applicabile
- Esplosivi desensibilizzati non applicabile

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

-10.1 ReattivitaNon sono disponibili altre informazioni.

- 10.2 Stabilitd chimica

- Decomposizione termica/ condizioni da evitateprodotto non si decompone se utilizzato secdadwmrme.
-10.3 Possibilita di reazioni pericologéon sono note reazioni pericolose.

- 10.4 Condizioni da evitar&lon sono disponibili altre informazioni.

- 10.5 Materiali incompatibili:Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 8)
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- 10.6 Prodotti di decomposizione pericoloBion sono noti prodotti di decomposizione pericolosi

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

-11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definiteel regolamento (CE) n. 1272/2008
- Tossicita acutaBasandosi sui dati disponibili i criteri di classi&zione non sono soddisfatti.

- Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
67-64-1 acetone
Orale LD50 5800 mg/kg (rat)
Cutaneo LD50 >15800 mg/kg (rabbit)
Per inalazione LC50/4h 76 mg/l (rat)
108-65-6 acetato di 1-metil-2-metossietile
Orale LD50 8530 mg/kg (rat)
Cutaneo LD50 >5000 mg/kg (rabbit)
Per inalazione LC50/4h >10000 mg/m3 (rat)
141-78-6 acetato di etile
Orale LD50 >18000 mg/kg (rab)
Cutaneo LD50 5620 mg/kg (rat)
Per inalazione LC50/4|h 1600 mg/m3 (rat)
123-86-4 acetato di n-butile
Orale LD50 10800 mg/kg (rat) (OECD 401)
Cutaneo LD50 >17600 mg/kg (rabbit)
Per inalazione LC50/4|h >21 mg/m3 (rat)
71-36-3 butan-1-olo
Orale LD50 2292 mg/kg (rat)
Cutaneo LD50 3430 mg/kg (rabbit)
Per inalazione LC50/4h 17000 mg/m3 (rat)

- Corrosione cutanealirritazione cutanea
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classi§zione non sono soddisfatti.
Non ha effetti irritanti.
- Gravi danni ocularif/irritazione oculareProvoca grave irritazione oculare.
- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Basandosi sui dati disponibili i criteri di clasgifizione non sono soddisfatti.
Non si conoscono effetti sensibilizzanti.
- Mutagenicita sulle cellule germinali
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classi§zione non sono soddisfatti.
- CancerogenicitaBasandosi sui dati disponibili i criteri di clasgi&izione non sono soddisfatti.
- Tossicita per la riproduzion®asandosi sui dati disponibili i criteri di classi&izione non sono soddisfatti.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT)spesizione singol#ud provocare sonnolenza o vertigini.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT)spesizione ripetuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di clasgifizione non sono soddisfatti.
- Pericolo in caso di aspirazionBasandosi sui dati disponibili i criteri di clasisi§zione non sono soddisfatti.
- 11.2 Informazioni su altri pericoli

- Proprieta di interferenza con il sistema endocrino
Nessuno dei componenti & contenuto.

(continua a pagina 9)
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SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

-12.1 Tossicita

- Tossicita acquatica:

67-64-1 acetone

LC50/96h | 8300 mg/I (fish)
EC50/96h | 7200 mg/l (algae)
LC50/48 h 8450 mg/l (crustacean (water flea))

115-10-6 dimetiletere

EC50/96 h 155 mg/l (algae)
LC50/48 h >4000 mg/l (daphnia magna)
LC50 /96 h >4000 mg/I (fish)

108-65-6 acetato di 1-metil-2-metossietile

EC50/48 h >500 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Reggenforelle)

71-36-3 butan-1-olo

LC50/96 f 1376 mgfl (fish)

- 12.2 Persistenza e degradabilidon sono disponibili altre informazioni.
- 12.3 Potenziale di bioaccumuldon sono disponibili altre informazioni.
- 12.4 Mobilita nel suoldNon sono disponibili altre informazioni.
-12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.
-vPvB: Non applicabile.
-12.6 Proprieta di interferenza con il sistema endioo
Il prodotto non contiene sostanze con proprietardese per il sistema endocrinale.
-12.7 Altri effetti avversi
- Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
- Ulteriori indicazioni:
Pericolosita per le acque classe 1 (D) (Autoclasa#fione): poco pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsigigco nelle fognature non diluito o in grandi quigant

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

- 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
- Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestNon immettere nelle fognature.

- Catalogo europeo dei rifiuti

08 01 11*| pitture e vernici di scarto, contenentivemti organici o altre sostanze pericolose

15 01 04 | imballaggi metallici

- Imballaggi non puliti:

- Consigli:
Smaltimento in conformita con le disposizioni anistiative.
Smaltimento in conformita con le disposizioni anistiative.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

-14.1 Numero ONU o numero 1D

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

-ADR 1950 AEROSOL

(continua a pagina 10)
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-IMDG AEROSOLS
-IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
-ADR
- Classe 2 5F Gas
- Etichetta 21
-IMDG, IATA
- Class 21
- Label 21
- 14.4 Gruppo d’'imballaggio
-ADR, IMDG, IATA non applicabile
- 14.5 Pericoli per 'ambiente Non applicabile.
- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Attenzione: Gas
- N° identificazione pericolo (Numero Kemler}:
-Numero EMS: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW2 Clear of living quarters.
- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of &: litr

Segregation as for class 9. Stow "separated froasscl
except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivisionlas 2.
For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivisionlas 2.

- 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa
conformemente agli atti del'IMO Non applicabile.

- Trasporto/ulteriori indicazioni:

-ADR
- Quantita limitate (LQ) 1L
- Quantita esenti (EQ) Codice: EO
Vietato al trasporto in quantita esente
- Categoria di trasporto 2
- Codice di restrizione in galleria D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSOL, 2.1

(continuaa pagina 11)
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SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

-15.1 Disposizioni legislative e regolamentari suige, sicurezza e ambiente specifiche per la sostaa la
miscela

- Direttiva 2012/18/UE

- Sostanze pericolose specificate - ALLEGATOléssuno dei componenti & contenuto.

- Categoria SevesB3a AEROSOL INFIAMMABILI

- Quantita limite (tonnellate) ai fini dell'applicazine dei requisiti di soglia inferiord 50 t

- Quantita limite (tonnellate) ai fini dell'applicazine dei requisiti di soglia superiorg00 t

- REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVIRestrizioni: 3

- Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’'uso dieterminate sostanze pericolose nelle apparecchi@atu
elettriche ed elettroniche - Allegato Il

Nessuno dei componenti & contenuto.

- Disposizioni nazionali:

- Istruzione tecnica aria:

Classe| quotain 9
NC 90,1

- Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proitivi

- Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sdalia regolamento REACH, articolo 57
Nessuno dei componenti € contenuto.

-15.2 Valutazione della sicurezza chimicdna valutazione della sicurezza chimica non ¢ séffiettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

| dati sono riportati sulla base delle nostre cooesze attuali, non rappresentano tuttavia alcuneagaia
delle caratteristiche del prodotto e non motivarcua rapporto giuridico contrattuale.

- Frasi rilevanti
H220 Gas altamente infiammabile.
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226  Liquido e vapori infiammabili.
H228  Solido infiammabile.
H280 Contiene gas sotto pressione; puo esploderscadato.
H302  Nocivo se ingerito.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H335 Puo irritare le vie respiratorie.
H336  Puo provocare sonnolenza o vertigini.
EUHO066 L'esposizione ripetuta pud provocare secéhezrepolature della pelle.

- Scheda rilasciata daR&D legislation and regulatory advisor
- Interlocutore: msds@nl.motipdupli.com

- Abbreviazioni e acronimi:
RID: Réglement international concernant le trandpes marchandises dangereuses par chemin de égu{&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international desrchandises dangereuses par route (European Agree@oncerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gi®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeoan Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
(continua a pagina 12)




Pagina: 12/12

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 04.06.2021 Numero versione 1 Revisione: 30.11.2020

Denominazione commerciale: LUXENS DECORATIVE PAINTNISPRAY SOLVENT FLUO YELLOW 400
ML

(Segue da pagina 11)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Gas infiammabili — Categoria 1A
Aerosol 1: Aerosol — Categoria 1
Press. Gas (Comp.): Gas sotto pressione — Gas Gsrpr
Flam. Lig. 2: Liquidi infiammabili — Categoria 2
Flam. Lig. 3: Liquidi infiammabili — Categoria 3
Flam. Sol. 1: Solidi infammabili — Categoria 1
Acute Tox. 4: Tossicita acuta — Categoria 4
Skin Irrit. 2: Corrosionel/irritazione della pelle Eategoria 2
Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione ocuta— Categoria 1
Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione odare — Categoria 2
STOT SE 3: Tossicita specifica per organi bersaggposizione singola) — Categoria 3

-* Dati modificati rispetto alla versione precedente
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Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.06.2021 Versienummer 1 Herziening van: 30.11.2020

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengseh van de vennootschap/

onderneming

- 1.1 Productidentificatie
- Handelsnaam: BR DEC SOLV FLUO SPRAY

- Artikelnummer: 612053

- 1.2 Relevant geidentificeerd gebruik van de stohet mengsel en ontraden gebruik
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- Gebruikssector
SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishouderigemeen publiek / consumenten
SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (adstriatie, onderwijs, amusement, dienstverlening,
ambachtslieden)

- Productcategorid®C9a Coatings en verven, verdunners, verfafliitiaien

- Procescategorie
PROC7 Spuiten in een industriéle omgeving
PROC11 Spuiten buiten industriéle omgevingen

- Toepassing van de stof / van de bereidvigrf

- 1.3 Details betreffende de verstrekker van hetigéiéidsinformatieblad
- Fabrikant/leverancier:

MOTIP DUPLI B.V.

Wolfraamweg 2

NL- 8471 XC Wolvega

The Netherlands

Tel: +31 (0)561 694400

Fax: +31 (0)561 694411

e-mail: msds@nl.motipdupli.com

produced for Adeo Services,
135, Rue Sadi Carnot - CS 00001 -
59790 RONCHIN - FRANCE

- Inlichtingengevende sectoiQHSE Department
- 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
+31 (0)561-694400 (tijdens kantooruren)

NVIC tel: +31 (0)30-2748888 (24 uur per dag)
Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bijtasergiftigingen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- 2.1 Indeling van de stof of het mengsel
- Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 127228

GHSO02 vlam

Aerosol 1 H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosaluber onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
STOT SE 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veraken.

- 2.2 Etiketteringselementen
- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 12/2008

Het product is geclassificeerd en geétiketteerdent de CLP-verordening.
(Vervolg op blz. 2)
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- Gevarenpictogrammen

GHS02 GHSO07

- SignaalwoordGevaar

- Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
aceton
2-methoxy-1-methylethylacetaat
ethylacetaat
n-butylacetaat
- Gevarenaanduidingen
H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder @ndruk: kan openbarsten bij verhitting.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de velipgktf het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete opperviakkenken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.

pP211 Niet in een open vuur of op andere ontstekiogsten spuiten.

pP251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P260 Spuitnevel niet inademen.

P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet bloogstelan temperaturen boven 50 °C.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgensgienale voorschriften.

- Aanvullende gegevens:
EUHO066 Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
Zonder voldoende ventilatie is de vorming van egriosief mengsel mogelijk.

- 2.3 Andere gevaren

- Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- PBT: Niet bruikbaar.

- zPzB:Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bastdelen

- 3.2 Mengsels
- Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met aagglie bijmengingen.

- Gevaarlijke inhoudstoffen:
CAS: 67-64-1 aceton 25-<50%

EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H225
Catalogusnummer: 606-001-00<t> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119471330-49 |EUH066

CAS: 115-10-6 dimethylether 20-<25%

EINECS: 204-065-8 & Flam. Gas 1A, H220
Catalogusnummer: 603-019-00ress. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119472128-37
CAS: 74-98-6 propaan 5-<10%

EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1A, H220
Catalogusnummer: 601-003-004ress. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21
CAS: 106-97-8 butaan (bevat < 0,1 % butadieen (203-450-8)) 5-<10%

EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1A, H220
Catalogusnummer: 601-004-00®@ress. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32

(Vervolg op blz. 3)
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CAS: 108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat 5-<10%
EINECS: 203-603-9 <& Flam. Lig. 3,H226
Catalogusnummer: 607-195-00<y> STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119475791-29
CAS: 75-28-5 isobutaan (bevat < 0,1 % butadieen (203-450-8)) 5-<10%

EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1A, H220
Catalogusnummer: 601-004-004@ress. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27
CAS: 141-78-6 ethylacetaat 5-<10%

EINECS: 205-500-4 <& Flam. Lig. 2,H225
Catalogusnummer: 607-022-00<y> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119475103-46 |EUH066
CAS: 123-86-4 n-butylacetaat 5-<10%

EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3,H226
Catalogusnummer: 607-025-00<3> STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119485493-29 |EUH066

CAS: 9004-70-0 nitrocellulosen met maximaal 12,&iks®f <2,5%
& Flam. Sol. 1,H228

CAS: 71-36-3 butaan-1-ol <2,5%

EINECS: 200-751-6 & Flam. Lig. 3, H226

Catalogusnummer: 603-004-00<> Eye Dam. 1, H318
Reg.nr.: 01-2119484630-38 | <> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE335-
H336

- Aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzirngeake de mogelijke gevaren is te vinden in haookds
16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Na het inademenFrisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden

- Na huidcontact:Over het algemeen is het produkt niet prikkelenut de huid

- Na oogcontact:
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stcbmater afspoelen terwijl de oogspleet geoperjtt.bli
Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

- Na inslikken: Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. @idediijk een dokter waarschuwen.

- 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomere#fecten
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmidijled medische verzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: BrandbestrijJdingsmaatregelen

-5.1 Blusmiddelen
- Geschikte blusmiddelerBrandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
- 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mehgseden veroorzaakt
Bij verhitting of brand ontstaan vergiftige gassen.
- 5.3 Advies voor brandweerlieden
- Speciale beschermende kledingdemhalingstoestel aantrekken.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomevan de stof of het mengsel

- 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingilelen en noodprocedures

Voor voldoende ventilatie zorgen.
(Vervolg op blz. 4)
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Ademhalingstoestel aantrekken.
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermdernmn op afstand houden.
Ontstekingsbronnen verwijderd houden.
- 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grevater laten terechtkomen.
- 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaa
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 vdesdn.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitngsti zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteremwe stof of het mengsel
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsergen.

- Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:
Niet spuiten in de richting van een vlam of eereiglod voorwerp.
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.
Ademhalingstoestellen gereedhouden.

- 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegan incompatibele producten
- Opslag:
- Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:
De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drykajdsngen moeten in acht genomen worden.
- Informatie m.b.t. gezamenlijke opslad¥iet noodzakelijk.
- Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opsldgnks ondoordringbaar gesloten houden.
- Opslagklasse2 B
- 7.3 Specifiek eindgebruikseen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootsited)/persoonlijke bescherming

- 8.1 Controleparameters
- Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkteiin acht genomen moeten worden:
67-64-1 aceton

WGW Korte termijn waarde: 2420 mg/m3, 1000 ppm
Lange termijn waarde: 1210 mg/m3, 500 ppm

115-10-6 dimethylether

WGW Korte termijn waarde: 1500 mg/ms3, 782 ppm
Lange termijn waarde: 950 mg/m3, 495 ppm

108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat

BGW | Lange termijn waarde: 550 mg/ms3, 100 ppm
WGW Lange termijn waarde: 550 mg/m?3, 100 ppm
141-78-6 ethylacetaat

BGW!/| Korte termijn waarde: 1100 mg/m3, 300 ppm
Lange termijn waarde: 550 mg/m3, 150 ppm

WGW Korte termijn waarde: 1468 mg/m3
Lange termijn waarde: 734 mg/m3

71-36-3 butaan-1-ol
BGW | Korte termijn waarde: 45 mg/ms3, 15 ppm

(Vervolg op blz. 5)
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- Bestanddelen met biologische grenswaarden:
67-64-1 aceton

IBE| 50 mg/l

Campioni: urine

Momento del prelievo: a fine turno
Indicatore biologico: acetone

- Aanvullende gegevengils basis dienden lijsten die bij opstelling geldigren.

- 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
- Passende technische maatregeléren aanvullende gegevens. Zie 7.
- Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persigkalbeschermingsmiddelen
- Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vé6ér de pauze en aan het einde van werktijd hamdessen.
Gassen/dampen/aérosol niet inademen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Aanraking met de ogen vermijden.
- Bescherming van de ademhalingswegen

Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestd];ibtensieve resp. langdurige expositie een van de
omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestérgiken.

Filter A2/P3
- Bescherming van de handen

Veiligheidshandschoenen

- Handschoenmateriaal
Butylrubber
De keuze van een geschikte handschoen is niehafeankelijk van het materiaal, maar ook van amder
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikantfasrikant.
- Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
Butylrubber handschoenen met een dikte van 0.4imrbestand tegen:
Aceton: 480 min
Butylacetaat: 60 min
Ethyl acetate: 170 min
Xylene: 42 min
Butylrubberen handschoenen met een dikte van 0,4immedurende 42- 480 minuten
oplosmiddelbestendig. Veiligheidshalve advisergmaigebruikers en personen die verantwoordeljjk zi
voor de veiligheid op het werk uit te gaan van eglosmiddelbestendigheid van 42 minuten. Geleteop d
gegevens in paragraaf 3 van dit VIB kan men in hgmgevallen uitgaan van een langere weerstandsduu
- Bescherming van de ogen/het gezicht

Nauw aansluitende veiligheidsbril

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

-9.1 Informatie over fysische en chemische basisaghappen

- Algemene gegevens

- Fysische toestand Aérosol

-Kleur: Volgens de produktbeschrijving

(Vervolg op blz. 6)
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- Geur:

- Geurdrempelwaarde:

- Smeltpunt/vriespunt

- Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject
- Ontvlambaarheid

- Onderste en bovenste explosiegrens
- Onderste:

- Bovenste:

- Vlampunt:

- Ontledingstemperatuur:

- Viscositeit

- Kinematische viscositeit

- Dynamisch:

- Oplosbaarheid

- Water:

Karakteristiek

Niet bepaald.

Niet bepaald.

Vanwege aerosol niet bruikbaar.
Niet bruikbaar.

2,6 Vol % (67-64-1 aceton)

26,2 Vol % (115-10-6 dimethylether)
Vanwege aerosol niet bruikbaar.
Niet bepaald.

Niet bepaald.

Niet bepaald.
Niet bepaald.

Niet resp. gering mengbaar.

- Verdelingscoéfficiént n-octanol/water (logwaardbljet bepaald.

- Dampspanning bij 20 °C:
- Dichtheid en/of relatieve dichtheid

4000 hPa (115-10-6 dimethylether)

- Dichtheid bij 20 °C: 0,7 g/lcm3

- Relatieve dichtheid Niet bepaald.
- Dampdichtheid Niet bepaald.
- 9.2 Overige informatie

-Voorkomen:

-Vorm: Aérosol

- Belangrijke gegevens over de gezondheids- en

milieubescherming en over de veiligheid
- Ontstekingstemperatuur:
- Ontploffingseigenschappen:
- Oplosmiddelgehalte:
- Organisch oplosmiddel:
- Water:
-VOC (EG)

-VOC-EU%

- Gehalte aan vaste bestanddelen:
- Toestandsverandering

- Verdampingssnelheid

240 °C (115-10-6 dimethylether)
Niet bepaald.

90,1 %
0,1%
667,9 g/l
90,08 %
9,8 %

Niet bruikbaar.

- Informatie inzake fysische gevarenklassen
- Ontplofbare stoffen

- Ontvlambare gassen

- Aerosolen

- Oxiderende gassen

- Gassen onder druk

- Ontvlambare vloeistoffen

- Ontvlambare vaste stoffen

- Zelfontledende stoffen en mengsels
- Pyrofore vloeistoffen

- Pyrofore vaste stoffen

Niet van toepassing
Niet van toepassing

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder drigan

openbarsten bij verhitting.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

-Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels Niet van toepassing

- Stoffen en mengsels die in contact met water

ontvlambare gassen ontwikkelen
- Oxiderende vloeistoffen
- Oxiderende vaste stoffen
- Organische peroxiden
- Bijtend voor metalen

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

(Vervolg op blz. 7)
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‘ - Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen Niet van toepassing ‘

* RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

-10.1 Reactiviteitseen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- 10.2 Chemische stabiliteit

- Thermische afbraak / te vermijden omstandighed&een afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reactigseen gevaarlijke reacties bekend.

-10.4 Te vermijden omstandighed&een verdere relevante informatie verkrijgbaar.

-10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialébeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducteGeen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

* RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

-11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreieierordening (EG) nr. 1272/2008
- Acute toxiciteitGebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indefitegsa is niet voldaan.

- Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:
67-64-1 aceton
Oraal LD50 5800 mg/kg (rat)
Dermaal | LD50 >15800 mg/kg (rabbit)
Inhalatief| LC50 / 4h 76 mg/l (rat)
108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat
Oraal LD50 8530 mg/kg (rat)
Dermaal | LD50 >5000 mg/kg (rabbit)
Inhalatief| LC50 / 4 tp >10000 mg/m3 (rat)
141-78-6 ethylacetaat
Oraal LD50 >18000 mg/kg (konijn)
Dermaal | LD50 5620 mg/kg (rat)
Inhalatief| LC50 / 4 tp 1600 mg/m3 (rat)
123-86-4 n-butylacetaat
Oraal LD50 10800 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermaal | LD50 >17600 mg/kg (rabbit)
Inhalatief| LC50 / 4 t[l >21 mg/m3 (rat)
71-36-3 butaan-1-ol
Oraal LD50 2292 mg/kg (rat)
Dermaal | LD50 3430 mg/kg (rabbit)
Inhalatief LC50/4t[| 17000 mg/m3 (rat)

- Huidcorrosie/-irritatie
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indefiteg&a is niet voldaan.
Geen prikkelend effect.
- Ernstig oogletsel/oogirritatie/eroorzaakt ernstige oogirritatie.
- Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indefiteg&a is niet voldaan.
Geen effect van overgevoeligheid bekend.
- Mutageniteit in geslachtscelle@ebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indetfitegia is niet voldaan.
- CarcinogeniteitGebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indetfitegia is niet voldaan.
- Giftigheid voor de voortplanting
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indefiteg&a is niet voldaan.
- STOT bij eenmalige blootstellingan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

(Vervolg op blz. 8)
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- STOT bij herhaalde blootstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indefiteg&a is niet voldaan.
- Gevaar bij inademingsebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indetfitegia is niet voldaan.
-11.2 Informatie over andere gevaren
- Hormoonontregelende eigenschappen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

-12.1 Toxiciteit
- Aquatische toxiciteit:
67-64-1 aceton
LC50/96h | 8300 mg/l (fish)
EC50/96h | 7200 mg/l (algae)
LC50/48 h 8450 mg/l (crustacean (water flea))
115-10-6 dimethylether
EC50/96 h 155 mg/l (algae)
LC50/48 h >4000 mg/l (daphnia magna)
LC50 /96 h >4000 mg/ (fish)
108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat
EC50/ 48 h >500 mg/l (daphnia magna)
LC50 /96 h 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Reggenforelle)
71-36-3 butaan-1-ol
LC50/ 96 d 1376 mg/l (fish)

-12.2 Persistentie en afbreekbaarheBken verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 12.3 Bioaccumulatie€Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
-12.4 Mobiliteit in de bodentGeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
-12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
- PBT: Niet bruikbaar.
- zPzB:Niet bruikbaar.
- 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen
Het product bevat geen stoffen met hormoonontradgeleigenschappen.
-12.7 Andere schadelijke effecten
- Verdere ecologische informatie:
- Algemene informatie:
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatiggvaar voor water klein
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen amdwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- 13.1 Afvalverwerkingsmethoden
- Aanbeveling:Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden afeimiolering terechtkomen.

- Europese afvalcatalogus
08 01 11*| afval van verf en lak dat organische oplaiielen of andere gevaarlijke stoffen bevat
15 01 04 | metalen verpakking

- Niet gereinigde verpakkingen:
- Aanbeveling:

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
(Vervolg op blz. 9)
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Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vereo

-14.1 VN-nummer of ID-nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelregdaten van de VN
-ADR 1950 SPUITBUSSEN
-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Transportgevarenklasse(n)

-ADR

- klasse 2 5F Gassen

- Etiket 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Verpakkingsgroep:

-ADR, IMDG, IATA Niet van toepassing

- 14.5 Milieugevaren: Niet bruikbaar.

- 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruikéfaarschuwing: Gassen
- Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):-

- EMS-nummer: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW2 Clear of living quarters.
- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of &: litr

Segregation as for class 9. Stow "separated froasscl
except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivisionlas 2.
For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivisionlags 2.

-14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-
instrumenten Niet bruikbaar.

- Transport/verdere gegevens:

-ADR
- Beperkte hoeveelheden (LQ) 1L
- Uitgezonderde hoeveelheden (EQ) Code: EO
Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheid
- Vervoerscategorie 2
- Tunnelbeperkingscode D

(Vervolg op blz. 10)
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-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- VN "Model Regulation"; UN 1950 SPUITBUSSEN, 2.1

RUBRIEK 15: Regelgeving

-15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milglementen en -wetgeving voor de stof of het nesig

- Richtlijn 2012/18/EU

- Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden3IBAGE | geen der bestanddelen staat op de lijst.
- Seveso-categorie3a ONTVLAMBARE AEROSOLEN

- Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorsclerifivoor lagedrempelinrichtinged50 t

- Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorscleriftvoor hogedrempelinrichtingef00 t
-Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVIBeperkingsvoorwaarden: 3

- Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van hggbruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elekithe
en elektronische apparatuur - Bijlage I

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- Nationale voorschriften:

- Technische aanwijzing lucht:

Classe| quotain?
NC 90,1

- Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbod®reeningen
- Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens REACH jlat 57
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordelingen chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitged.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige standnze kennis. Zij beschrijven echter geen gararsie
produkteigenschappen en vestigen geen contracteefiesbetrekking.

- Relevante zinnen
H220  Zeer licht ontvlambaar gas.
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226  Ontvlambare vloeistof en damp.
H228  Ontvlambare vaste stof.
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij vemvang.
H302  Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
EUHO066 Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

- Blad met gegevens van de afgifte-sectB&D legislation and regulatory advisor
- Contact-persoonmsds@nl.motipdupli.com

- Afkortingen en acroniemen:
RID: Réglement international concernant le trandpmes marchandises dangereuses par chemin de égu{&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

(Vervolg op blz. 11)
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ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international desrchandises dangereuses par route (European Agree@oncerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substmnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theoan Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Ontvlambare gassen — Categorie 1A
Aerosol 1: Aerosolen — Categorie 1
Press. Gas (Comp.): Gassen onder druk — Samendeajzss
Flam. Lig. 2: Ontvlambare vloeistoffen — Categ®ie
Flam. Lig. 3: Ontvlambare vloeistoffen — Categ®ie
Flam. Sol. 1: Ontvlambare vaste stoffen — Categbrie
Acute Tox. 4: Acute toxiciteit — Categorie 4
Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie — Categori@
Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie — Cateigol
Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie — Cagerie 2
STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij esige blootstelling — Categorie 3

-* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande genifim veranderd
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