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Τοποθετήστε σωστά το ένθετο τζάκι

Για καλή λειτουργία και καλή κατανομή της 
θερμοκρασίας, το ένθετο τζάκι να τοποθετηθεί σε 
ένα μέρος όπου ο αέρας που απαιτείται για την 
καύση των πέλλετ να μπορεί να ρέει (περίπου 40 
m3/h βάσει του προτύπου για την εγκατάσταση 
και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμού της 
χώρας). Ο όγκος του περιβάλλοντος δεν πρέπει 
να είναι μικρότερος από 30 m3. Ο αέρας πρέπει 
να εισέρχεται μέσα από μόνιμες οπές στους 
τοίχους (κοντά στο ένθετο τζάκι) με κατεύθυνση 
προς το εξωτερικό με ελάχιστη διατομή 100 cm2.
Αυτές οι οπές πρέπει να γίνονται με τέτοιον 
τρόπο ώστε να μην εμποδίζονται με κανένα 
τρόπο. Ο αέρας μπορεί επίσης να ληφθεί από 
δωμάτια γειτονικά αρκεί να αερίζονται και να 
διαθέτουν εξωτερική παροχή αέρα καθώς και 
να μην χρησιμοποιούνται ως υπνοδωμάτιο και 
μπάνιο ή όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς 
όπως γκαράζ, ξυλουργεία, αποθήκες εύφλεκτων 
υλικών τηρώντας ρητά όσα ορίζουν οι ισχύοντες 
κανονισμοί. 

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του 
ένθετου τζακιού σε υπνοδωμάτια, 
μπάνια και όπου υπάρχει ήδη 
εγκατεστημένη άλλη συσκευή 

θέρμανσης χωρίς αυτόνομη εισροή 
αέρα (τζάκι, σόμπα κλπ). Απαγορεύεται 
η τοποθέτηση του ένθετου τζακιού σε 
περιβάλλοντα με εκρηκτική ατμόσφαιρα. Το 
πάτωμα του δωματίου όπου θα εγκατασταθεί 
το ένθετο τζάκι πρέπει να είναι κατάλληλο 
για να στηρίξει το βάρος του. Μεταξύ 
επένδυσης και ένθετου τζακιού διατηρήστε 
ελάχιστη απόσταση 50 cm. Στην περίπτωση 
εύφλεκτων τοιχωμάτων κρατήστε μια 
ελάχιστη απόσταση (A) 450 mm, πίσω (B) 300 
mm, πλευρικά (C) 400 mm, εμπρός (D) 1000 
mm και από το δάπεδο (E) 450 mm. Παρουσία 
ιδιαίτερα ευαίσθητων αντικειμένων (έπιπλα, 
κουρτίνες, καναπέδες), αυξήστε σημαντικά 
την απόσταση του ένθετου τζακιού. Τα δύο 
πλευρικά τοιχώματα του ένθετου τζακιού 
πρέπει να είναι προσβάσιμα για συντήρηση 
από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

Σύνδεση με εξωτερικές παροχές αερισμού

Είναι σημαντικό μέσα στο χώρο όπου είναι 
εγκατεστημένο το ένθετο τζάκι, να μπορεί να 
εισέρχεται τόσος αέρας όσος απαιτείται από την 
κανονική καύση της συσκευής και τον εξαερισμό 
του δωματίου. Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια 
των μόνιμων οπών που γίνονται στους τοίχους 
του δωματίου προς θέρμανσης με φορά προς 
τα έξω ή ακόμη και σε διπλανά δωμάτια, αρκεί 
να μην υπάρχουν πόρτες που εμποδίζουν τη 
ροή του αέρα στο δωμάτιο. Για το σκοπό αυτό, 
στον εξωτερικό τοίχο κοντά στο ένθετο τζάκι θα 
πρέπει να γίνει μια οπή διέλευσης με ελάχιστη 
ελεύθερη διατομή 100 cm2 (οπή διαμέτρου 10 cm 
ή τετράγωνη 10x10 cm) που προστατεύεται από 
μαι σχάρα τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Η 
παροχή αέρα πρέπει επίσης: 
•  πρέπει να επικοινωνεί απευθείας με το 
περιβάλλον εγκατάστασης 
• πρέπει να προστατεύεται από σχάρα, μεταλλικό 
πλέγμα ή άλλη κατάλληλη προστασία αρκεί να 
μη μειώνεται η ελάχιστη διατομή του σημείου. 
• να έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην μπορεί να 
μπλοκάρει.
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Σύνδεση της καπνοδόχου

Η καπνοδόχος πρέπει να έχει εσωτερικό μέγεθος 
όχι μεγαλύτερο από 20x20 cm ή διάμετρο 20 cm. 
Σε περίπτωση μεγαλύτερου μεγέθους ή κακής 
κατάστασης της καμινάδας (π.χ. ρωγμές, κακή 
μόνωση, κλπ.), συνιστάται να τοποθετήσετε 
στην καπνοδόχο ένα σωλήνα από ανοξείδωτο 
χάλυβα (διασωλήνωση) κατάλληλης διαμέτρου 
για ολόκληρο το μήκος της, μέχρι την κορυφή.
Ελέγξτε με τα κατάλληλα εργαλεία ότι υπάρχει ένα 
τράβηγμα μεταξύ 3 Pa και 12 Pa. Αυτό το είδος 
σύνδεσης, ακόμα και σε περίπτωση στιγμιαίας 
έλλειψης ισχύος, εξασφαλίζει την εκκένωση των 
καπνών. Μεριμνήστε να υπάρχει στη βάση της 
καπνοδόχου θυρίδα για την τακτική επιθεώρηση 
και τον καθαρισμό που πρέπει να γίνεται ετησίως. 
Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί αντιανεμικό 
κάλυμμα καμινάδας σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες.

Σύνδεση σε εξωτερικό αγωγό με 
μεμονωμένο σωλήνα ή διπλό τοίχωμα

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε μόνο μονωμένους σωλήνες 
(διπλού τοιχώματος) ανοξείδωτο ατσάλι inox 
λείο από μέσα (εύκαμπτοι ανοξείδωτες σωλήνες 
απαγορεύονται) που θα στερεωθούν στον 
τοίχο. Μεριμνήστε να υπάρχει στη βάση του 
κατακόρυφου εξωτερικού αγωγού μια θυρίδα 
επιθεώρησης (ρακόρ Τ) για τους τακτικούς 
ελέγχους και τον καθαρισμό που πρέπει να γίνεται 
ετησίως. Τοποθετήστε το ρακορ στην καπνοδόχο 
με εξαρτήματα και σωλήνες που συνιστώνται 
από τον κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι έχει 
εγκατασταθεί αντιανεμικό κάλυμμα καμινάδας 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Ελέγξτε με 
τα κατάλληλα εργαλεία ότι υπάρχει ένα τράβηγμα 
μεταξύ 3 Pa και 12 Pa. 

Ρακόρ καπνοδόχου ή καμινάδας

Η σύνδεση μεταξύ ένθετου τζακιού και καπνοδόχου 
ή καμινάδας, για την καλή λειτουργία, δεν πρέπει 
να έχει μικρότερη κλίση από 3%, το μήκος του 
οριζόντιου τμήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 2 μέτρα και το κατακόρυφο τμήμα μεταξύ 
των ρακόρ (αλλαγή κατεύθυνσης) δεν πρέπει 
να είναι μικρότερο από 1,5 μέτρα. Ελέγξτε με τα 
κατάλληλα εργαλεία ότι υπάρχει ένα τράβηγμα 
μεταξύ 3 Pa και 12 Pa. Μεριμνήστε να υπάρχει 

Εικ. 3: σύνδεση με έναν 
εξωτερικό αγωγό με 
μονωμένο σωλήνα ή διπλό 
τοίχωμα

Εικ. 2: σύνδεση στην 
καπνοδόχο
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στη βάση του κατακόρυφου εξωτερικού αγωγού 
μια θυρίδα επιθεώρησης για τους τακτικούς 
ελέγχους και τον καθαρισμό που πρέπει να γίνεται 
ετησίως. Τοποθετήστε το ρακορ στην καπνοδόχο 
με εξαρτήματα και σωλήνες που συνιστώνται 
από τον κατασκευαστή.

Καμινάδα εκκένωσης απαερίων

Αποφύγετε την επαφή της καπνοδόχου με 
εύφλεκτα υλικά (π.χ. ξύλινα δοκάρια) και, σε κάθε 
περίπτωση, μεριμνήστε ώστε να απομονωθούν 
με πυρίμαχο υλικό. Στην περίπτωση σωλήνων 
που περνούν μέσα από στέγες ή ξύλινους 
τοίχους είναι σκόπιμο να χρησιμοποιήσετε ειδικά 
πακέτα, πιστοποιημένα, διαθέσιμα στο εμπόριο. 
Σε περίπτωση πυρκαγιάς της καμινάδας, σβήστε 
το ένθετο τζάκι, αποσυνδέστε το από το δίκτυο 
και σε καμία περίπτωση μην ανοίξετε την πόρτα.
Καλέστε τις αρμόδιες αρχές.

Κάλυμμα

Η απόληξη καπνοδόχου θα πρέπει να τηρεί τις 
παρακάτω προϋποθέσεις:
- να έχει διατομή και εσωτερικό σχήμα ίσο με 

εκείνο της καπνοδόχου
- να έχει ωφέλιμο σημείο εξόδου όχι λιγότερο 

από το διπλάσιο από εκείνο της καπνοδόχου
• η απόληξη καπνοδόχου που βγαίνει από τη 

στέγη ή παραμένει σε επαφή με το εξωτερικό 
(για παράδειγμα, στην περίπτωση της ανοικτής 
πλάκας), πρέπει να καλύπτεται με τούβλα και 
σε κάθε περίπτωση καλά μονωμένα. 

• να έχει κατασκευαστεί με τρόπο που να 
αποφεύγεται η είσοδος της βροχής, του χιονιού 
και άλλων ξένων σωμάτων μέσα στην καμινάδα 
και με τρόπο που ακόμη και σε περίπτωση 
αέρα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση ή κλίση 
θα εξασφαλίζεται η εκκένωση των προϊόντων 
καύσης (κάλυμμα από τον αέρα).

• η απόληξη καπνοδόχου να έχει τοποθετηθεί 
με τρόπο που να εξασφαλίζεται η κατάλληλη 
διάδοση ή διάλυση των προϊόντων καύσης και 
εκτός της περιοχής ανταλλαγής. Αυτή η περιοχή 
έχει διαστάσεις και διαμόρφωση διαφορετική 
βάσει της γωνίας κλίσης του καλύμματος, και 
έτσι είναι απαραίτητη η δημιουργία ελάχιστων 
υψών.

• η απόληξη καπνοδόχου πρέπει να είναι 
αντιανεμικού τύπου και να υπερβαίνει το ύψος 
της κορυφής.

• οποιαδήποτε κτίρια ή άλλα εμπόδια που 
υπερβαίνουν το ύψος της απόληξης της 
καπνοδόχου δεν θα πρέπει να βρίσκονται 
κοντά σε αυτή.

Χαρακτηριστικά της απόληξης καπνοδόχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται από 
εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος διαθέτει 
τις τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες 
σύμφωνα με το Ν.Δ.37/2008, ο οποίος, με δική 
του ευθύνη, διασφαλίζει τη συμμόρφωση με 
τους κανόνες της ορθής τεχνικής.
- το ένθετο τζάκι θα πρέπει να συνδεθεί σε μια 
εγκατάσταση θέρμανσης και σε δίκτυο παροχής 
νερού χρήσης κατάλληλο για τις επιδόσεις του 
και την ισχύ του
- ΘΑ πρέπει να ληφθούν υπόψη και όλες οι 
νομοθεσίες και οι εθνικές, τοπικές, και κοινοτικές 
οδηγίες της χώρας στην οποία έχει γίνει η 
εγκατάσταση του ένθετου τζακιού.
- βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο δεν είναι εύφλεκτο: 
εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε την 
κατάλληλη πρόσθετη επιφάνεια.
- στο χώρο στον οποίο θα πρέπει να εγκατασταθεί 
η γεννήτρια δεν θα πρέπει να προϋπάρχουν 
ή να έχουν εγκατασταθεί απορροφητήρες με 
απαγωγέα ή με αγωγούς αερισμού ενιαίου 
τύπου. Αν αυτές οι συσκευές βρίσκονται 
σε διπλανούς ή επικοινωνούντες χώρους 
με το χώρο εγκατάστασης, απαγορεύεται η 
ταυτόχρονη χρήση της γεννήτριας θερμότητας, 
όπου υπάρχει κίνδυνος ένας από τους χώρους 
θα έχει τεθεί σε κατάθλιψη σε σχέση με τον 
άλλο.
- Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε δωμάτια ή 
μπάνια.
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Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο στόμιο 
φόρτωσης που βρίσκεται στη δεξαμενή 
υπολογίζοντας το ωφέλιμο μήκος του σωλήνα με 
ελάχιστη κλίση 50°.

Συναρμολογήστε τώρα το στόμιο της πλαϊνής φόρτωσης και συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα.

Στερέωση βάθρου (προαιρετικά)
Αν έχετε αγοράσει βάθρο για το ένθετο τζάκι, 
πρώτα πρέπει να το στερεώσετε στο δάπεδο 
και να επιλέξετε το ύψος των ποδιών. Εάν 
εγκαταστήσετε το σύστημα πλευρικής φόρτωσης, 
συνιστάται να διατηρήσετε το ελάχιστο μέγεθος 
έτσι ώστε η είσοδος του συστήματος να μην είναι 
πολύ ψηλά.

Σύστημα πλαϊνής φόρτωσης (προαιρετικό)
Η συναρμολόγηση του συστήματος πλαϊνής 
φόρτωσης πρέπει να γίνει πριν από την 
κατασκευή της επένδυσης του ένθετου τζακιού.

Συναρμολόγηση ένθετου τζακιού

Στερέωση ένθετου τζακιού
Στερεώστε το ένθετο τζάκι στη βάση ή στο 
βάθρο μας (προαιρετικά) με τις κατάλληλες βίδες 
στερέωσης (που δεν παρέχονται). 

Αν το τζάκι υπάρχει ήδη, θα πρέπει να γίνουν 
πλευρικά ανοίγματα για πρόσβαση.

Οπές βιδών στερέωσης

Οπές βιδών στερέωσης
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Είναι υποχρεωτικό το άνοιγμα στην επένδυση 
λίθου/γυψοσανίδας για να εξασφαλιστεί και 
κατάλληλη τροφοδοσία αέρα στο ένθετο. 
Συνιστάται να γίνεται το ίδιο άνοιγμα και στον 
περιμετρικό τοίχο του χώρου της επένδυσης.
Εναλλακτικά, στο σωλήνα αναρρόφησης (50) 
μπορεί να συνδεθεί με το εξωτερικό του χώρου. 
Εάν στο σωλήνα αναρρόφησης εγκατασταθεί 
μόνο το εξωτερικό της επένδυσης σε λίθο, είναι 
υποχρεωτικό να υπάρχει μια είσοδος αέρα στον 
περιμετρικό τοίχο του σπιτιού.

Υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται 
η αναρρόφηση του αέρα καύσης 
από κρεβατοκάμαρες, μπάνια, 
γκαράζ ή αποθήκες που θα 
μπορούσαν να έχουν εκρηκτικές 
ατμόσφαιρες.

Τηλεχειριστήριο
Από το τηλεχειριστήριο (Εικ. 3) μπορείτε να 
ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, τη δύναμη και την 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ένθετου 
τζακιού

Για να ανάψετε το ένθετο τζάκι το πλήκτρο  και 
αυτό θα μπει αυτόματα στη φάση έναρξης.
Πατώντας τα πλήκτρα  + (1) και  - (2) ρυθμίζεται 
η θερμοκρασία του νερού, ενώ με τα πλήκτρα  + 
(6) e  - (5) ρυθμίζεται η ισχύς λειτουργίας.
Για να σβήσετε το ένθετο τζάκι, κρατήστε 
πατημένο το πλήκτρο .
Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία των 3 volt 
που βρίσκεται στο πίσω μέρος, τραβήξτε το 
κέντρο του καπακιού και το μοχλό στην πλευρά 
του ίδιου, αντικαταστήστε την μπαταρία τηρώντας 
την πολικότητα (Εικ. 4).

Εικ. 3 Εικ. 4Εικ. 3

Τα πέλλετ είναι κυλινδρικά κομματάκια συμπιεσμένου ξύλου που παράγονται από 
υπολείμματα πριονιδινιών και επεξεργασία ξύλου (υπολείμματα και πριονίδι) 
προϊόντα κυρίως από ξυλουργεία. Η συνδετική ικανότητα της λιγνίνης, που 
περιέχει το ξύλο, σας επιτρέπει να αποκτήσετε ένα συμπαγές προϊόν 
χωρίς πρόσθετα και χημικές ουσίες σε ξένο ξύλο: κατά συνέπεια, 
δημιουργείται ένα φυσικό καύσιμο υψηλών επιδόσεων. Η χρήση 
πέλλετ κακής ποιότητας ή οποιουδήποτε άλλου ακατάλληλου 
υλικού μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ορισμένα εξαρτήματα του 
ένθετου τζακιού να επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία του, η οποία 
μπορεί να οδηγήσει σε παύσης της εγγύησης και της ευθύνης του κατασκευαστή.

Για τα προϊόντα μας, χρησιμοποιήστε πέλλετ με διάμετρο 6 mm, μήκος 30 mm και μέγιστη 
υγρασία 8% και πιστοποιημένο A1 κατά UNI EN ISO 17225-2. Φυλάξτε τα πέλλετ μακριά από 
πηγές θερμότητας και όχι σε υγρά περιβάλλοντα ή με εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Πέλλετ
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Μπορείτε να συνδέσετε δύο σωλήνες Ø 100mm 
και μέγιστο μήκος 3 γραμμικών μέτρων το 
καθένα για να διοχετεύσετε τον αέρα σε άλλα 
περιβάλλοντα. Για κάθε γωνία 45° υπολογίστε 
απώλεια 70cm του γραμμικού στοιχείου.
(π.χ. μέγιστη απόσταση 3 μέτρα, μέγιστη 
απόσταση με γωνία 3-0,7 = 2,3 μέτρα). 

Μπορείτε να διαχωρίσετε τον αέρα από την 
μπροστινή πόρτα. Όταν η πόρτα είναι ανοιχτή ο 
αέρας θα βγει από εμπρός όταν κλείσει, ο αέρας 
θα ωθείται στο δίκτυο σωληνώσεων.

Λεπτομέρεια εμπρός θυρίδας:

λεπτομερώς ο μοχλός που πρέπει να μετακινηθεί 
για να διαχωρίσει τον αέρα: με ανοιχτή πόρτα 
(δείτε φωτογραφία) ο αέρας θα βγει μπροστά, με 
κλειστή πόρτα ο αέρας θα διοχετευθεί στο δίκτυο.

Ανοιχτή εμπρός πόρτα
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Μόνο για ένθετα τζάκια χωρίς δίκτυο σωληνώσεων

Εάν το ένθετο τζάκι δεν έχει δίκτυο σωληνώσεων, 
πρέπει να συνδέετε με το μικροδιακόπτη που 
βρίσκεται πίσω από την μπροστινή πόρτα αέρα.

Η εργασία αυτή πρέπει αν γίνει από 
ειδικευμένο τεχνικό.

Ο μικροδιακόπτης είναι εξοπλισμένος με ένα 
στήριγμα που πρέπει να συνδέεται σε σειρά με 
άλλη ασφάλεια, όπως φαίνεται παρακάτω:

1. Αποσυνδέστε τα καλώδια που προέρχονται 
από το μικροδιακόπτη της βάσης 
(φωτογραφία 1/2)

2. Τώρα Συνδέστε τα καλώδια του 
μικροδιακόπτη της θυρίδας αέρα με τα 
πρόσφατα αποσυνδεδεμένα καλώδια 
(Φωτογραφία 3/4)

Το αρσενικό του μικρο-διακόπτη της θυρίδας 
αέρα (A) πρέπει να συνδέεται με το θηλυκό που 
πηγαίνει στην ηλεκτρονική κάρτα (B). Συνδέστε 
το θηλυκό του μικροδιακόπτη της θυρίδας αέρα 
(C) με το αρσενικό που προέρχεται από το 
μικροδιακόπτη της βάσης (D).

Αυτή η σύνδεση σταματά την παροχή πέλλετ όταν το μικροδιακόπτης της πόρτας είναι κλειστός. 
Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς αν η πόρτα είναι κλειστή ο ζεστός αέρας δεν μπορεί να εισαχθεί 
στο περιβάλλον και το ένθετο τζάκι θα υπερθερμανθεί. Για να αποφευχθεί αυτό, ο εξειδικευμένος 
τεχνικός πρέπει να βεβαιωθεί ότι η τροφοδοσία πέλλετ λειτουργεί μόνο με ένα πλήρως εισαγόμενο 
ένθετο τζάκι και μια ανοιχτή θυρίδα αέρα.

Αν το ένθετο διοχετεύεται σε δίκτυο σωληνώσεων αυτή η σύνδεση δεν είναι απαραίτητη.

Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2

Φωτογραφία 3 Φωτογραφία 4

B

A

A

B

C

D

C D
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Αφαιρέστε την συσκευασία από το ένθετο τζάκι και από την πόρτα. Μπορεί να καούν 
(εγχειρίδια οδηγιών και διάφορες αυτοκόλλητες ετικέτες)

Φόρτωση πέλλετ

Το φόρτωμα του καυσίμου γίνεται από την κορυφή του ένθετου τζακιού ανοίγοντας τη θυρίδα. Ρίξτε τα 
πέλλετ στο δοχείο. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία, κάντε το σε δύο βήματα: 
• ρίξτε το μισό περιεχόμενο στη δεξαμενή και περιμένετε να κατέβουν τα καύσιμα στο κάτω μέρος.
• ολοκληρώστε τη διαδικασία με το δεύτερο μέρος.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική σχάρα μέσα στο δοχείο. Κατά τη φόρτωση 
αποφύγετε την επαφή του σακιού πέλλετ με τις ζεστές επιφάνειες.

Το μαγκάλι πρέπει να καθαρίζεται πριν από κάθε έναυση.

Πίνακας ελέγχου

Το πλήκτρο  χρησιμοποιείται για να ανάψετε και να σβήσετε το ένθετο τζάκι αι να βγείτε από τον 
προγραμματισμό.
Τα κουμπιά  και  χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, για τις προβολές και 
τις ρυθμίσεις προγραμματισμού.
Τα κουμπιά 
τις ρυθμίσεις προγραμματισμού.

 και 
τις ρυθμίσεις προγραμματισμού.

 χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της θερμογόνου δύναμης.
Το κουμπί  και 

 χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της θερμογόνου δύναμης.
 χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και τις ρυθμίσεις 

προγραμματισμού.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η λυχνία LED ανάβει όταν μέσα το μενού η παράμετρος UT0 1 είναι διαφορετική από 
το OFF, ρυθμίζοντας έτσι το εβδομαδιαίο ή ημερήσιο χρονοδιάγραμμα.

Η λυχνία LED ενεργοποιείται κάθε φορά που φορτώνονται τα πέλλετ.

ΡΥΘΜΙΣΗ Η λυχνία LED αναβοσβήνει για να υποδείξει την πρόσβαση στο μενού χρήστη/τεχνικό 
ή ότι αλλάζετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας. 

Fan

acc
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Σήμανση πίνακα ελέγχου

Πριν την έναυση του ένθετου τζακιού, βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή πέλλετ είναι γεμάτη, ο θάλαμος 
καύσης είναι καθαρός, η γυάλινη πόρτα είναι κλειστή, η πρίζα είναι συνδεδεμένη και ότι ο διακόπτης 
στο πίσω μέρος είναι στη θέση "1".

ΣΒΗΣΤΌ
Το ένθετο τζάκι είανι σβηστό.

ΑΝΑΒΕΙ
Το ένθετο τζάκι είναι στην πρώτη φάση έναυσης.
Είναι ενεργά ο σπινθηριστής και ο απαγωγέας καπνού.

ΦΌΡΤΩΣΗ ΠΈΛΛΕΤ
Σε αυτή τη φάση της διαδικασίας έναυσης, το ένθετο τζάκι αρχίζει να φορτώνει 
πέλλετ στο μαγκάλι. Είναι ενεργά ο σπινθιριστής, ο απαγωγέας καπνού και το 
μοτέρ του κοχλία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΩΤΙΑΣ
Σε αυτή τη φάση της διαδικασίας έναυσης, το ένθετο τζάκι αρχίζει να φορτώνει 
πέλλετ στο μαγκάλι. Είναι ενεργά ο απαγωγέας καπνού και το μοτέρ του κοχλία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΚΑΛΙΟΥ
Το ένθετο τζάκι είναι σε φάση καθαρισμού του κάδου. 
Ο απαγωγέας καπνού στρέφεται στη μέγιστη ταχύτητα και στο ελάχιστο φορτίο 
πέλλετ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Το ένθετο τζάκι είναι σε φάση λειτουργίας, σε αυτή την περίπτωση στην ισχύ 3. 
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος που εντοπίστηκε είναι 21°C. Σε κανονικές 
συνθήκες εργασίας λειτουργούν ο ανεμιστήρας, το μοτέρ του κοχλία και ο 
ανεμιστήρας περιβάλλοντος.

Πληροφορίες στην οθόνη

21 : 10
22°C    P-1
OFF

14 : 35
21°C    P-2
START

14 : 35
21°C    P-2
LOAD

pellet

14 : 35
22°C    P-1
FLAME 

LIGHT

15 : 18
22°C    P-3
WORK

15 : 18
22°C    p-2
CADENCE

CLEANING
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Εάν υπάρχει ανωμαλία στη λειτουργία του ένθετου τζακιού τα σύστημα πληροφορεί το χρήστη για 
το είδος της βλάβης που παρουσιάστηκε. Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τους συναγερμούς, τον 
τύπο του προβλήματος και την πιθανή λύση:

Οι εργασίες ελέγχου θα πρέπει να εκτελούνται από τον χρήστη και μόνο σε περίπτωση μη 
λύσης, να επικοινωνείτε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Οθόνη Είδος προβλήματος Λύση

ΣΥΝ 1 BLACK OUT Απουσία ηλεκτρισμού

Όταν η επιστρέφει το ρεύμα, το ένθετο τζάκι εκτελεί 
έναν κύκλο ψύξης: θα πρέπει να το ανάψετε και 

πάλι με το χέρι 

ΣΥΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΑΠΑΕΡΙΑ

Ο αισθητήρας απαερίων 
έχει χαλάσει ή έχει 

αποσυνδεθεί από την κάρτα
Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης 

που είναι εξουσιοδοτημένο

ΣΥΝ 3 ΚΑΥΤΑ 
ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ

Η θερμοκρασία απαερίων 
είναι πολύ υψηλή 

Σβήστε το ένθετο τζάκι, αφήστε το να κρυώσει και 
προχωρήστε σε τακτικό καθαρισμό. 

 Αν το πρόβλημα συνεχίζει επικοινωνήστε με το 
εξουσιοδοτημένο κέντρο 

τεχνικής υποστήριξης για τον καθαρισμό του 
ένθετου τζακιού και της καπνοδόχου 

ΣΥΝ 4
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

ΒΛΑΒΗ
Βλάβη ή εμπλοκή του 

απαγωγέα καπνού
Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο 

τεχνικής υποστήριξης 

ΣΥΝ 5 ΑΠΟΥΣIΑ
ΕΝΑΥΣΗΣ

Το ένθετο τζάκι 
δεν μπορεί να ανάψει 

ΕΙΝΑΙ  η πρώτη έναρξη
Γεμίστε το δοχείο με πέλλετ
Επαναλάβετε την έναυση

ΣΥΝ 6 ΑΠΟΥΣIΑ
ΠΕΛΛΕΤ

Σβήσιμο του ένθετου τζακιού 

κατά τη διάρκεια της φάσης 
λειτουργίας

Γεμίστε τη δεξαμενή με πέλλετ

ΣΥΝ 7 ΘΕΡΜ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η θερμοκρασία της 
δεξαμενής υπερβαίνει τους 

100°C

Καθαρίστε το ένθετο τζάκι και την καπνοδόχο.
Επανοπλίστε το θερμοστάτη με το χέρι, 

αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε 
με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης

ΣΥΝ 8 ΑΠΟΥΣIΑ
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ

Καπνοδόχος που 
εμποδίζεται

Καθαρίστε την καπνοδόχο ή ελέγξτε 
αν υπάρχουν φραγμένες σχάρες 

στην έξοδο των καπνών

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Το ένθετο τζάκι λειτούργησε 

για 1200 ώρες. 
 Συντήρηση 

Απαιτείται συμπληρωματική

Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης 
που είναι εξουσιοδοτημένο
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ΜΕΝΟΥ 02 ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
Για να πρόσβαση στη ρύθμιση του ρολογιού, πατήστε το πλήκτρο "SET" (3), με το πλήκτρο - (5), μετακινηθείτε 
στα υπομενού μέχρι το ΜΕΝΟΥ 02 - ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ και με τα κουμπιά 1 και 2 επιλέξτε την τρέχουσα 
ημέρα. Πατήστε το πλήκτρο “SET” (3) για επιβεβαίωση. Στη συνέχεια, ρυθμίστε το χρόνο με τα πλήκτρα 1 
και 2 και πατήστε "SET" (3) για να αλλάξετε τη ρύθμιση των λεπτών μέσω των πλήκτρων 1 και 2. Πιέζοντας 
ξανά τη ρύθμιση, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα διάφορα υπομενού για να ορίσετε την ημερομηνία, την 
ημέρα, το μήνα και το έτος. Για να το κάνετε αυτό, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα και, στη συνέχεια, 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 1, 2 και 3. Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τη δομή του μενού και ιδιαίτερα σε 
αυτήν την παράγραφο στις μόνες επιλογές που είναι διαθέσιμες για το χρήστη.

Ρύθμιση τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας Η 
κάρτα διαθέτει μπαταρία λιθίου που δίνει στο 
εσωτερικό ρολόι αυτονομία από από 3-5 χρόνια.

Μενού 03 SET CRONO
Πατήστε το πλήκτρο "SET" (3) και, στη συνέχεια, το πλήκτρο 5 για να μεταβείτε στο επιθυμητό μενού. Στη 
συνέχεια πατήστε "SET" (3) για πρόσβαση. Στη συνέχεια, μπείτε στο μενού M-3-1 και με τα πλήκτρα 1 και 
2 επιλέξτε αν θα ενεργοποιήσετε ή όχι το χρονοθερμοστάτη (on/off) που επιτρέπει τον προγραμματισμό 
της αυτόματης έναυσης του ένθετου τζακιού. Μόλις ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί ο χρονοθερμοστάτης, 
πατήστε το πλήκτρο «4» (OFF) και συνεχίστε να μετακινείστε στα υπομενού με το πλήκτρο κλειδί 5. Στη 
συνέχεια, επιλέξτε σε ποιο υπομενού θα έχετε πρόσβαση για το ημερήσιο και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, 
καθώς και το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Για να ορίσετε ώρες και ημέρες έναυσης, επαναλάβετε τα 
παραπάνω: 
- πρόσβαση στο υπομενού με το πλήκτρο "SET" (3)
- ρύθμιση των ημερών, των ωρών και ενεργοποίηση (on/off) με τα πλήκτρα 1 και 2
- επιβεβαιώστε με το πλήκτρο "SET" (3)
- βγείτε από το υπομενού/μενού με το πλήκτρο 4 για το σβήσιμο.
Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τη δομή του μενού και ιδιαίτερα σε αυτήν την παράγραφο στις μόνες επιλογές 
που είναι διαθέσιμες για το χρήστη.

επίπεδο 1 επίπεδο 2 επίπεδο 3 επίπεδο 4 τιμή
02 - ρύθμιση ρολογιού

01 - ημέρα ημέρα της εβδομάδας
02 - ώρες ώρα
03 - λεπτά λεπτό
04 - ημέρα ημέρα
05 - μήνας μήνας
06 - έτος έτος

επίπεδο 1 επίπεδο 2 επίπεδο 3 επίπεδο 4 τιμή
03 - ρύθμιση Crono

01- ενεργοποίηση Crono

01- ενεργοποίηση Crono on/off
02 - πρόγραμμα ημέρας

01 - crono ημέρας on/off
02 - start 1 ημέρα ώρα
03 - stop 1 ημέρα ώρα
04 - start 2 ημέρα ώρα
05 - stop 2 ημέρα ώρα

επίπεδο μενούείσοδος

διάλογος

06
Menu 02
month
clock



19

G
R

επίπεδο 1 επίπεδο 2 επίπεδο 3 επίπεδο 4 τιμή
03 - ρύθμιση Crono

03 - πρόγραμμα εβδο-
μάδας

01- crono εβδομάδας on/off
02 - start πργρ. 1 ώρα
03 - stop πργρ. 1 ώρα
04 - Δευτέρα πργρ. 1 on/off
05 - Τρίτη πργρ. 1 on/off
06 - Τετάρτη πργρ. 1 on/off
07 - Πέμπτη πργρ. 1 on/off
08 - Παρασκευή πργρ. 1 on/off
09 - Σάββατο πργρ. 1 on/off
10 - Κυριακή πργρ. 1 on/off
11 - start πργρ. 2 ώρα
12 - stop πργρ. 2 ώρα
13 - Δευτέρα πργρ. 2 on/off
14 - Τρίτη πργρ. 2 on/off
15 - Τετάρτη πργρ. 2 on/off
16 - Πέμπτη πργρ. 2 on/off
17 - Παρασκευή πργρ. 2 on/off
18 - Σάββατο πργρ. 2 on/off
19 - Κυριακή πργρ. 2 on/off
20 - start πργρ. 3 ώρα
21 - stop πργρ. 3 ώρα
22 - Δευτέρα πργρ. 3 on/off
23 - Τρίτη πργρ. 3 on/off
24 - Τετάρτη πργρ. 3 on/off
25 - Πέμπτη πργρ. 3 on/off
26 - Παρασκευή πργρ. 3 on/off
27 - Σάββατο πργρ. 3 on/off
28 - Κυριακή πργρ. 3 on/off
29 - start πργρ. 4 ώρα
30 - stop πργρ. 4 ώρα
31 - Δευτέρα πργρ. 4 on/off
32 - Τρίτη πργρ. 4 on/off
33 - Τετάρτη πργρ. 4 on/off
34 - Πέμπτη πργρ. 4 on/off
35 - Παρασκευή πργρ. 4 on/off
36 - Σάββατο πργρ. 4 on/off
37 - Κυριακή πργρ. 4 on/off

04 - πρόγραμμα Σαββα-
τοκύριακου

01- Crono Σαββατοκύ-
ριακου

02 - start 1
03 - stop 1
04 - start 2
05 - stop 2
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επιλογή σημασία πιθανές τιμές

START 1 ώρα ενεργοποίησης ώρα - OFF

STOP 1 ώρα απενεργοποί-

ησης

ώρα - OFF

START 2 ώρα ενεργοποίησης ώρα - OFF

STOP 2 ώρα απενεργοποί-

ησης

ώρα - OFF

Μενού 03 SET CRONO

Υπομενού 03- 01- ενεργοποίηση crono
Ενεργοποιεί και απενεργοποιείτε γενικά όλες τις 
λειτουργίες του χρονοθερμοστάτη.

Υπομενού 03 - 02 - ημερήσιο πρόγραμμα
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί γενικά όλες τις 
λειτουργίες του ημερήσιου χρονοθερμοστάτη.

Υπομενού 03 - 03 - εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί γενικά όλες τις 
λειτουργίες του εβδομαδιαίου χρονοθερμοστάτη.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ να ορίσετε δύο ζώνες λειτουργίας 
με τους χρόνους που ορίζονται σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα, όπου η ρύθμιση OFF δίνει 
εντολή στο ρολόι να αγνοήσει την εντολή:

Ο εβδομαδιαίος προγραμματιστής έχει 4 ανεξάρτητα προγράμματα των οποίων το τελικό αποτέλεσμα 
είναι ο συνδυασμός των 4 μεμονωμένων προγραμμάτων. Ο εβδομαδιαίος προγραμματιστής μπορεί 
να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. Επίσης, ορίζοντας OFF στο πεδίο χρόνου, το ρολόι αγνοεί 
την αντίστοιχη εντολή.

Εκτελέστε προσεκτικά τον προγραμματισμό ώστε να μην δημιουργηθεί 
επικάλυψη των ωρών που έχουν οριστεί για να ανάψει και να σβήσει η σόμπα, 
την ίδια ημέρα .

επίπεδο μενούείσοδος

διάλογος

1

2

3

5

6

4

επίπεδο μενούείσοδος

διάλογος

1

2

3

5

6

4

επίπεδο μενούείσοδος

διάλογος

1

2

3

5

6

4

oFF
M-3-1-01
ENABLE
CHRONO

08 : 15
M-3-2-02
START 1
DAY

05 : 40
M-3-3-02
START 1
prog‐1
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Υπομενού 03- 04 - πρόγραμμα 
Σαββατοκύριακου

Ενεργοποιεί, απενεργοποιεί και ορίζει 
τις λειτουργίες του χρονοθερμοστάτη το 
Σαββατοκύριακο (ημέρες 5 και 6, δηλαδή, 
Σάββατο και Κυριακή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 -Για να αποφύγετε προβλήματα και ανεπιθύμητες εναύσεις ή σβησίματα, ενεργοποιήστε μόνο ένα 
πρόγραμμα τη φορά αν δεν γνωρίζεται ακριβώς αυτό που θέλετε να επιτύχετε.
- απενεργοποιήστε το καθημερινό πρόγραμμα αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το εβδομαδιαίο. 
Διατηρήστε πάντα απενεργοποιημένο το εβδομαδιαίο πρόγραμμα αν χρησιμοποιείτε το εβδομαδιαίο 
στα προγράμματα 1, 2, 3 και 4.
- ενεργοποιήστε τον προγραμματισμό Σαββατοκύριακου μόνο εφόσον απενεργοποιήσετε τον 
εβδομαδιαίο προγραμματισμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4
επίπεδο 
μενού

επιλογή σημασία πιθανές τιμές

03-03-29 START ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 ώρα ενεργοποίησης ώρα - OFF

03-03-30 STOP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 ώρα απενεργοποίησης ώρα - OFF

03-03-31 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4

ημ
έρ

α 
αν

αφ
ορ

άς

on/off

03-03-32 ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 on/off

03-03-33 ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 on/off

03-03-34 ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 on/off

03-03-35 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 on/off

03-03-36 ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 on/off

03-03-37 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 on/off

Μενού 04 - επιλογή γλώσσας

Πατήστε το πλήκτρο SET για να πρόσβαση στα μενού και πατήστε  (5) μέχρι να φτάσετε στο 
ΜΕΝΟΎ 04 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο SET για πρόσβαση στο 
μενού. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα από τα πλήκτρα  (1) και  (2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1
επίπεδο 
μενού

επιλογή σημασία πιθανές τιμές

03-03-02 START ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ώρα ενεργοποίησης ώρα - OFF

03-03-03 STOP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ώρα απενεργοποίησης ώρα - OFF

03-03-04 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1

ημ
έρ

α 
αν

αφ
ορ

άς

on/off

03-03-05 ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 on/off

03-03-06 ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 on/off

03-03-07 ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 on/off

03-03-08 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 on/off

03-03-09 ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 on/off

03-03-10 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 on/off

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2
επίπεδο μενού επιλογή σημασία πιθανές τιμές

03-03-11 START ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ώρα ενεργοποίησης ώρα - OFF

03-03-12 STOP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ώρα απενεργοποίησης ώρα - OFF

03-03-13 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2

ημ
έρ

α 
αν

αφ
ορ

άς

on/off

03-03-14 ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 on/off

03-03-15 ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 on/off

03-03-16 ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 on/off

03-03-17 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 on/off

03-03-18 ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 on/off

03-03-19 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 on/off

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3
επίπεδο 
μενού

επιλογή σημασία πιθανές τιμές

03-03-20 START ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ώρα ενεργοποίησης ώρα - OFF

03-03-21 STOP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ώρα απενεργοποίησης ώρα - OFF

03-03-22 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3

ημ
έρ

α 
αν

αφ
ορ

άς

on/off

03-03-23 ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 on/off

03-03-24 ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 on/off

03-03-25 ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 on/off

03-03-26 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 on/off

03-03-27 ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 on/off

03-03-28 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 on/off

επίπεδο μενούείσοδος

διάλογος

5

6

4
08 : 30
M-3-4-03
STop 1
week‐end

1

2

3
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Τρόπος αναμονής “stand-by”.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει το αυτόματο σβήσιμο του ένθετου τζακιού μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος που έχει οριστεί στο SET. 
Όταν συμβεί αυτό, το ένθετο τζάκι θα περιμένει μερικά λεπτά (εργοστασιακή ρύθμιση), μετά τα οποία 
θα σβήσει αυτόματα αν η θερμοκρασία του δωματίου στο μεταξύ παρέμεινε πάντα υψηλότερη από 
εκείνη που είχε ρυθμιστεί.
Όταν σβήσει ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, το ένθετο τζάκι θα ανάψει αυτόματα μόνο όταν 
η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέσει κατά 2 °C κάτω από τη θερμοκρασία που έχει οριστεί σε αυτό 
(παράδειγμα: SET=24°C και θερμοκρασία περιβάλλοντος = 21°C).
Εάν το ένθετο τζάκι είναι σβηστό για τη λειτουργία STAND-BY, ακόμα και αν υπάρχει προγραμματισμένη 
έναυση, θα αγνοηθεί και το τζάκι θα επανέλθει μόνο λόγω της μείωσης της θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος όπως εξηγείται παραπάνω.
Αντίθετα, το προγραμματισμένο σβήσιμο τηρείται πάντα εάν το ένθετο βρίσκεται σε STAND-BY και 
σβήνει χειροκίνητα πατώντας το κουμπί OFF. Αυτή η ενέργεια θα σβήσει το τζάκι οριστικά η οποία 
δεν θα ανάψει ξανά, εκτός εάν έχει προγραμματιστεί βάσει του εβδομαδιαίου προγραμματισμού.

Ενεργοποίηση τρόπου αναμονής stand-by.

Πατήστε το πλήκτρο SET (3) για πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ με το πλήκτρο (5)  μπείτε στο MENU MENU 

0505  (STAN‐BY MODESTAN‐BY MODE ). Στη συνέχεια, πατήστε ξανά SET (3) για πρόσβαση. Η λειτουργία STAND-BY 
ορίζεται από προεπιλογή στο OFF.
Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πατήστε το πλήκτρο (1) , στην οθόνη θα εμφανιστεί 
““STAN‐BY MODE ONSTAN‐BY MODE ON””.
Πατήστε SET (3) για επιβεβαίωση και στη συνέχεια OFF (4) για έξοδο. Η λειτουργία STAND-BY είναι 
πλέον ενεργή.

Εξωτερικός θερμοστάτης

Το ένθετο μπορεί να συνδεθεί με έναν εξωτερικό θερμοστάτη για το έλεγχο της έναυσης και του 
σβησίματος του τζακιού με βάση τη θερμοκρασία στο δωμάτιο. Ο θερμοστάτης πρέπει να είναι 
ανοιχτός/κλειστός με καθαρή επαφή.
Εάν ο θερμοστάτης φέρει τάση στην κάρτα προκαλώντας βλάβες, η εγγύηση παύει να ισχύει).
Για να ρυθμίσετε το θερμοστάτη, απλά αφαιρέστε τη γέφυρα στο τερματικό Therm (δείτε κάρτα 
σελίδα 30) και συνδέστε τον θερμοστάτη περιβάλλοντος.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ

Μόλις ανάψει το ένθετο θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι να επιτευχθεί η θερμοκρασία που έχει 
ρυθμιστεί στον θερμοστάτη.
Όταν ανοίξει η επαφή, το ένθετο θα παραμείνει στη διαμόρφωση και στην οθόνη θα εμφανιστεί ECO 
THERM για 5 λεπτά, στη συνέχεια stand-by ECO+OFF.
Κατά τη στιγμή ενός νέου αιτήματος για θέρμανση στο δωμάτιο (και ως εκ τούτου κλειστό από την 
επαφή) το ένθετο θα παραμείνει σε λειτουργία ECO ATT για 10 λεπτά.  Αν κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου η επαφή παραμείνει κλειστή, το ένθετο θα ανάψει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τη στιγμή που το ένθετο θα σβήσει με το χέρι ή μέσω προγραμματισμού, δεν θα συνδέεται πλέον 
με τον θερμοστάτη.
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ΕΠΑΝΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΕΛΛΕΤ

Θερμοστάτη χειροκίνητου επανοπλισμού 

Παρέμβαση σε περίπτωση κινδύνου

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, απενεργοποιήστε 
το τροφοδοτικό, χρησιμοποιήστε έναν τυπικό 
πυροσβεστήρα και αν χρειάζεται καλέστε 
την πυροσβεστική και επικοινωνήστε με το 
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Απουσία έναυσης

Εάν δεν υπάρχει ανάπτυξη φλόγας κατά τη διάρκεια της φάσης ανάφλεξης ή η θερμοκρασία των 
καπνών δεν φθάσει σε επαρκή θερμοκρασία στο χρονικό διάστημα της ανάφλεξης, το ένθετο τζάκι 
σβήνει και η οθόνη εμφανίζει την επιγραφή "“NO  L I GHT I NNO  L I GHT I N ”.
Πατήστε το πλήκτρο “On/Off” για επαναφορά του συναγερμού.  Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο κύκλος 
ψύξης, καθαρίστε το μαγκάλι και προχωρήστε σε νέα έναυση.

Σβήσιμο του λέβητα κατά τη διάρκεια της φάσης λειτουργίας

Συμβαίνει σε περίπτωση απροσδόκητης διακοπής του ένθετου τζακιού κατά τη διάρκεια της κανονικής 
λειτουργίας (για παράδειγμα, για τα πέλλετ που κατέληξαν στη δεξαμενή ή για αστοχία του μοτέρ 
φόρτωσης πέλλετ).
Το ένθετο τζάκι συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι να τελειώσουν τα πέλλετ που υπάρχουν στο μαγκάλι, 
στη συνέχεια, στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή "“no  pelletno  pellet “
Πατήστε το πλήκτρο “On/Off” για επαναφορά του συναγερμού. Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο κύκλος 
ψύξης, καθαρίστε το μαγκάλι και προχωρήστε σε νέα έναυση.

Αυτοί οι συναγερμοί σας υπενθυμίζουν ότι πριν προχωρήσετε σε έναυση θα πρέπει να 
βεβαιωθείτε ότι το μαγκάλι είναι εντελώς καθαρό και τοποθετημένο σωστά.

Απουσία ηλεκτρικής ενέργειας

Σε περίπτωση έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας για περίοδο μεγαλύτερη από 1 λεπτό, το ένθετο τζάκι 
μπορεί να δώσει μια ελάχιστη ποσότητα καπνού μέσα στο σπίτι, η οποία δεν ενέχει κανένα κίνδυνο 
για την ασφάλεια.
Όταν το ρεύμα επιστρέψει το ένθετο τζάκι θα εμφανίσει στην οθόνη την επιγραφή “black  outblack  out ” .".

Βλάβες στις ηλεκτρικές διατάξεις

Μην προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε το ένθετο πριν από την απαιτούμενη 
ώρα, μπορεί να μπλοκάρει. Σε περίπτωση εμπλοκής, κλείστε το διακόπτη 
πίσω από το ένθετο τζάκι για 1 λεπτό, ανοίξτε ξανά το διακόπτη και περιμένετε 
10 λεπτά πριν από τη νέα έναρξη.

Η παροχή όπου είναι συνδεδεμένο το ένθετο τζάκι πρέπει να διαθέτει γείωση 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς». Ο κατασκευαστής αρνείται κάθε 
ευθύνη για ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία και πρόσωπα που προκαλούνται 
από αμέλεια κατά την εγκατάσταση.
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Το ένθετο τζάκι διαθέτει έναν 
μικροδιακόπτη ο οποίος σταματά 
τη φόρτωση πέλλετ όταν εξάγεται.

Αισθητήρας θερμοκρασίας 
καπνού: Αυτό το θερμοστοιχείο 
ανιχνεύει τη θερμοκρασία των 
καπνών ενώ διατηρεί τη λειτουργία 
ή σταματώντας το ένθετο τζάκι όταν 
η θερμοκρασία των καπνών πέφτει 
κάτω από την προεπιλεγμένη τιμή.

Πιεζοστάτης απαερίων: ελέγχει 
την πίεση στην καμινάδα. Μπορεί 
να σταματήσει τον κοχλία φόρτωσης 
πέλλετ σε περίπτωση που η δίοδος 
έχει μπλοκάρει ή αν υπάρχει 
σημαντική αντίθλιψη όπως για 
παράδειγμα με την παρουσία αέρα. 
Κατά τη στιγμή της παρέμβασης 
του πιεζοστάτη, στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η επιγραφή “ALAR‐ALAR‐

DEP‐FA I LDEP‐FA I L ”.

Ηλεκτρική ασφάλεια: Το ένθετο 
τζάκι προστατεύεται από απότομες 
αλλαγές στην τάση του ρεύματος 
(π.χ. αστραπές) από μια γενική 
ασφάλεια 4A που βρίσκεται στον 
πίνακα ελέγχου στο πίσω μέρος 
του ένθετου τζακιού κοντά στο 
καλώδιο τροφοδοσίας. Και άλλες 
ασφάλειες για την προστασία των 
ηλεκτρονικών καρτών βρίσκονται 
και εδώ.

Ασφάλεια θερμοκρασίας πέλλετ: 
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις 
όπου αναπτύσσεται υπερβολική 
θερμοκρασία μέσα στη δεξαμενή, 
ο θερμοστάτης ασφαλείας πέλλετ 
με χειροκίνητο επανοπλισμό δίνει 
συναγερμό “ALAR‐S I C ‐ FA I LALAR‐S I C ‐ FA I L ” 
διακόπτοντας τη λειτουργία του 
ένθετου τζακιού. Η επαναφορά θα 
πρέπει να γίνει από την πλευρά του 
χρήστη χειροκίνητα.

ΕΠΑΝΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΕΛΛΕΤ

Μειωτήρας: αν ο μειωτήρας 
σταματήσει, το ένθετο τζάκι θα 
συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να 
σβήσει η φλόγα λόγω έλλειψης 
καυσίμου και μέχρι να φτάσει στο 
ελάχιστο επίπεδο ψύξης.

Λειτουργία κατά του παγετού: Εάν ο αισθητήρας που έχει τοποθετηθεί μέσα στο ένθετο τζάκι 
ανιχνεύσει θερμοκρασία νερού μικρότερη από 5C, η αντλία κυκλοφορίας ενεργοποιείται αυτόματα 
για να αποφευχθεί η κατάψυξη του συστήματος.

Λειτουργία ξεμπλοκαρίσματος αντλίας: Σε περίπτωση παρατεταμένης αδράνειας της αντλίας, η 
αντλία ενεργοποιείται ανά τακτικά διαστήματα για 10 δευτερόλεπτα για να αποτραπεί η εμπλοκή της.

ΜΗΝ αλλοιώνετε τις διατάξεις ασφαλείας. Μόνο μετά την εξάλειψη της αιτίας 
που προκάλεσε την παρέμβαση ασφαλείας είναι δυνατόν να ανάψετε το 
ένθετο τζάκι προς αποκατάσταση της λειτουργίας. Δείτε το σχετικό κεφάλαιο 
ο συναγερμών για να καταλάβετε πώς να ερμηνεύσετε κάθε συναγερμό εάν 
εμφανιστεί στην οθόνη του ένθετου τζακιού.
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Μέρη Κάθε 
μέρα

Κάθε 2-3 
μέρες

Κάθε 
εβδομάδα

Κάθε 15 
μέρες

Κάθε 30 
μέρες

Κάθε 60-
90 μέρες

Κάθε 
χρόνο

Μαγκάλι ◊

Καθαρισμός του μέρους 
συλλογής τέφρας με ηλεκτρική 
σκούπα τέφρας

◊

Καθαρισμός συρταριού 
στάχτης ◊

Καθαρισμός του μέρους 
του εσωτερικού εναλλάκτη / 
ανεμιστήρα απαερίων

•

Πλήρης εναλλάκτης •

Καθαρισμός στοιχείου 
εκκένωσης σχήματος Τ •

Αγωγός απαερίων •

Φλάντζα θύρας •

Εσωτερικά μέρη •

Καπνοδόχος •

Ηλεκτρομηχανικά εξαρτήματα •

◊ με ευθύνη του χρήστη • με ευθύνη του ΕΚΤΥ (εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης)

Όλες οι εργασίες καθαρισμού όλων των εξαρτημάτων θα πρέπει να διεξάγονται 
με το ένθετο τζάκι εντελώς κρύο και το ηλεκτρικό βύσμα αποσυνδεδεμένο για την 
αποφυγή εγκαυμάτων και θερμικών σοκ. Το ένθετο τζάκι απαιτεί περιορισμένη 
συντήρηση αν χρησιμοποιείται με πιστοποιημένο και ποιοτικό πέλετ. Η ανάγκη 
για συντήρηση ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης (επαναλαμβανόμενα 
εναύσεις και τερματισμοί) και τη μεταβολή των απαιτούμενων επιδόσεων.  
συνιστάται τακτικός έλεγχος του ένθετου τζακιού για να διαπιστώνεται η καλή του 
κατάσταση. (Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το τέλος κεφαλαίου σελ. 27)
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Έλεγχος κάθε 2 -3 ημέρες

Καθαρίστε την περιοχή γύρω από το μαγκάλι (το 
επίπεδο της φωτιάς) από την στάχτη δίνοντας 
προσοχή στην καυτή στάχτη. Μόνο αν η 
στάχτη είναι εντελώς κρύα μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε ένα κάδο κενού κατάλληλο για 
την αναρρόφηση των σωματιδίων συγκεκριμένου 
μεγέθους. Καθαρισμός συρταριού στάχτης και 
θαλάμου καύσης συμπεριλαμβανομένου και του 
αγωγού σπινθηριστή.

Καθαρισμός διαχωριστικού φλόγας

Καθαρισμός επιφανειών INOX και σατινέ

Συνήθως δεν είναι απαραίτητο να καθαρίσετε 
αυτές τις επιφάνειες και αρκεί να αποφύγετε 
τον καθαρισμό τους με λειαντικά υλικά. Για τις 
χαλύβδινες επιφάνειες, συνιστάται ο καθαρισμός 
με μια χαρτοπετσέτα ή ένα στεγνό πανί 
εμποτισμένο σε μη ιονικό απορρυπαντικό (<5%). 
Είναι κατάλληλο ένα καθαριστικό ψεκασμού για 
γυαλί και καθρέφτες.

Αποφεύγετε την επαφή του 
απορρυπαντικού με το δέρμα 
και τα μάτια. Αν αυτό συμβεί, 

πλύνετε με άφθονο νερό και απευθυνθείτε 
στο πλησιέστερο κέντρο υγειονομικής 
περίθαλψης.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Καθημερινός έλεγχος

Το ένθετο τζάκι απαιτεί απλό και προσεκτικά 
καθαρισμό για να εξασφαλίσει μια αποδοτική 
και κανονική λειτουργία. Κατά τη διάρκεια του 
εσωτερικού καθαρισμού του ένθετου τζακιού, για 
να αποφευχθεί η διαρροή της στάχτης, μπορείς 
να ξεκινήσει ο ανεμιστήρας εξόδου καπνών. 
Καθαρίστε το μαγκάλι από την τέφρα καθώς 
και από τυχόν επικαθήσεις που θα μπορούσαν 
να φράξουν τις τρύπες διέλευσης του αέρα. 
Σε περίπτωση εξάντλησης των πέλλετ στη 
δεξαμενή μπορεί να συσσωρευτεί στο μαγκάλι 
άκαφτο πέλλετ. Πάντα να αδειάζετε το μαγκάλι 
από τα υπολείμματα πριν από κάθε ανάφλεξη. 
Θυμηθείτε ότι μόνο ένα σωστά τοποθετημένο και 
καθαρό μαγκάλι μπορεί να εξασφαλίσει έναυσης 
και άριστη λειτουργία του ένθετου τζακιού 
πέλλετ. Κατά την τοποθέτηση του χωνευτηρίου, 
βεβαιωθείτε ότι οι άκρες του χωνευτηρίου 
συμπίπτουν πλήρως με τη θέση τους και ότι η 
οπή συμπίπτει με το σωλήνα που ορίζεται για 
το πέρασμα της αντίστασης. Δεν πρέπει να 
υπάρχουν υπολείμματα καύσης στη περιοχή 
επαφής μεταξύ των άκρων του χωνευτηρίου 
και του επιπέδου στήριξης της θέσης του 
χωνευτηρίου.
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Καθαρισμός των βερνικωμένων μερών

Αποφεύγετε να καθαρίζετε τα βαμμένα μέρη 
όταν το λέβητα όταν λειτουργεί ή είναι ζεστός, 
με βρεγμένα υφάσματα, για να αποφύγετε το 
θερμικό σοκ του χρώματος και την επακόλουθη 
απόσπαση του. Τα βερνίκια σιλικόνης έχουν 
τεχνικές ιδιότητες που επιτρέπουν την αντίστασή 
τους σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, 
υπάρχει ένα φυσικό όριο (380° - 400°) πέρα από 
το οποίο το χρώμα χάνει τα χαρακτηριστικά του και 
αρχίζει να "ασπρίζει", ή (πάνω από 450°) μπορεί 
να ξεφλουδίσει και να αποκολληθεί από την 
επιφάνεια του χάλυβα. Εάν εμφανιστούν αυτές 
οι επιδράσεις, αυτό σημαίνει ότι οι θερμοκρασίες 
έχουν φθάσει πολύ πάνω από εκείνες στις οποίες 
ο λέβητας μπορεί να λειτουργεί σωστά.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά 
ή επιθετικά προϊόντα ή υλικά. 
Καθαρίστε με μια χαρτοπετσέτα 

ή με υγρό βαμβάκι.

Καθαρισμός συρταριού στάχτης 

Συνιστάται ο καθαρισμός του συρταριού στάχτης 
από τα υπολείμματα που έχουν πέσει κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας. Αφαιρέστε το συρτάρι 
στάχτης, αδειάστε και ενδεχομένως καθαρίστε 
τις γωνίες με μαι σκούπα.

Επιπλέον, πριν από την αποθήκευση του 
ένθετου τζακιού, συνιστάται να αφαιρείτε εντελώς 
τα πέλλετ από τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας μια 
ηλεκτρική σκούπα με μεγάλο σωλήνα, γιατί, αν το 
καύσιμο μείνει μέσα στο ένθετο τζάκι μπορεί να 
απορροφήσει την υγρασία και να κάνει δύσκολη 
την έναυσης του ένθετου τζακιού κατά τη στιγμή 
της επανέναυσης στην αρχής της εποχής. 

Εάν το πάτημα του γενικού διακόπτη στο 
πίσω μέρος του ένθετου τζακιού, δεν ανάψει 
την οθόνη χειρισμού σημαίνει ότι μπορεί να 
χρειάζεται αντικατάσταση της ασφάλειας 
λειτουργίας. Στο πίσω μέρος του ένθετου 
τζακιού υπάρχει ένας χώρος που βρίσκεται 
κάτω από την παροχή τροφοδοσίας.
  Με ένα κατσαβίδι, ανοίξτε το κάλυμμα 
του διαμερίσματος και αντικαταστήστε την 
ασφάλεια (3,15 AT καθυστέρηση). Στη συνέχεια, 
τοποθετήστε ξανά το βύσμα και πατήστε το 
γενικό διακόπτη.

ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ

Ετήσιος έλεγχος

Καθαρισμός ανεμιστήρα καπνών
Αφαιρέστε τις βίδες στερέωσης και βγάλτε το 
ανεμιστήρα καπνών για να τον καθαρίσετε. 
Εκτελέστε τη λειτουργία με τη μέγιστη προσοχή 
για να μην λυγίσετε τις λεπίδες του ανεμιστήρα.

Καθαρισμός της καμινάδας

Καθαρίστε το σύστημα εξάτμισης των καπνών 
ειδικά στην περιοχή των ρακόρ "T", των γωνιών 
και των τυχών οριζόντιων μερών. Πρέπει να 
ελέγξετε και να αφαιρέσετε τυχόν στάχτες και 
αιθάλη πριν να προκαλέσουν φράξιμο στο τμήμα 
διέλευσης των καπνών.
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ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ

Ετήσιος έλεγχος

Καθαρισμός θαλάμου καύσης και του κάτω χώρου

Με το ένθετο κρύο και σβηστό προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

Ανοίξτε την πόρτα και 
αφαιρέστε το μαγκάλι.

Σπρώξτε προς τα πάνω στην 
πίσω πλάκα.

Περιστρέψτε την πλάκα στο 
εμπρός μέρος του ένθετου.

Με μια ηλεκτρική σκούπα 
καθαρίστε τα τοιχώματα 
του θαλάμου καύσης. Με 
ένα εργαλείο καθαρίστε 
τους σωλήνες ανταλλαγής 
αφαιρώντας όλα τα 
υπολείμματα της καύσης.

Μόλις ολοκληρωθεί ο 
καθαρισμός του θαλάμου 
καύσης, αφαιρέστε το 
συρτάρι στάχτης.

1

4

2

5

3

Για να τοποθετήσετε την πίσω 
πλάκα, πατήστε ελαφρά στο 
άνω διάφραγμα μέχρι να 
τοποθετηθεί πλήρως η πίσω 
πλάκα.

6
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Για την ασφάλεια, η συχνότητα 
με την οποία πρέπει να 
καθαρίζεται το σύστημα εξόδου 

καυσαερίων πρέπει να προσδιορίζεται με 
βάση τη συχνότητα χρήσης του ένθετου 
τζακιού.τζακιού.

Σε περίπτωση απουσίας ή ακατάλληλου 
καθαρισμού το ένθετο τζάκι μπορεί να 
παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας όπως:

• κακή καύση

• μαύρισμα του γυαλιού

• φραξιμο του μαγκαλιού με συσσώρευση 
στάχτης και πέλλετ

• επικάθηση στάχτης και υπερβολικής 
ποσότητας επικαθήσεων στον εναλλάκτη με 
αποτέλεσμα κακή απόδοση.

Ο έλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρομηχανικών 
εξαρτημάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται 
μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό με τεχνικές 
γνώσεις αναφορικά με την καύση και την 
ηλεκτρική ενέργεια. Ολοκληρώστε τις εργασίες 
καθαρισμού και τοποθετήστε και στερεώστε τα 
μέρη.

Προειδοποιήσεις για τον καθαρισμό

Όλες οι εργασίες καθαρισμού όλων των 
εξαρτημάτων θα πρέπει να διεξάγονται με το 
ένθετο τζάκι εντελώς κρύο και το ηλεκτρικό βύσμα 
αποσυνδεδεμένο.
Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση στο 
ένθετο τζάκι, λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του ένθετου 
τζακιού είναι κρύα.

• Βεβαιωθείτε ότι οι στάχτες έχουν σβήσει 
εντελώς

• Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης 
βρίσκεται
 στη θέση OFF

Ακολουθήστε προσεκτικά τις 
παρακάτω οδηγίες καθαρισμού. 
Η μη συμμόρφωση μπορεί να 
οδηγήσει σε προβλήματα στη 
λειτουργία του ένθετου τζακιού.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση ή 
αντικατάσταση με μη γνήσια ανταλλακτικά του 
ένθετου τζακιού μπορεί να είναι επικίνδυνη για 
τον χρήστη και απαλλάσσει τον κατασκευαστή 
από οποιαδήποτε αστική και ποινική ευθύνη. 
Να τοποθετούνται μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. 
Η αντικατάσταση ενός φθαρμένου εξαρτήματος 
πριν αυτό χαλάσει βοηθά στην πρόληψη 
ατυχημάτων που προκαλούνται από αιφνίδια 
αποτυχία των εξαρτημάτων.

• Βγάλε το καλώδιο της πρίζας από το ρεύμα 
αποτρέποντας έτσι
 τυχαίες επαφές

• Μόλις ολοκληρωθεί η φάση συντήρησης, 
βεβαιωθείτε ότι όλα είναι εντάξει όπως πριν από 
τη λειτουργία 
  

Μετά από 1200 ώρες λειτουργίας 
του ένθετου τζακιού θα εμφανιστεί 
στην κάτω οθόνη η επιγραφή
“SERV” “SERV” επικοινωνήστε με το 
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής 
υποστήριξης για τακτικό καθαρισμό 
και συντήρηση.
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Τυχόν δυσλειτουργίες και λύσεις
Δεδομένου ότι όλες οι σόμπες δοκιμάζονται τόσο στα κινούμενα μέρη τους όσο και στη λειτουργία ως 
εκ τούτου παραδίδονται σε άριστη φυσική και λειτουργική κατάσταση, υπενθυμίζουμε ότι η μεταφορά, 
η εκφόρτωση, ο χειρισμός, η κακή χρήση ή η κακή συντήρηση, μπορεί να είναι αιτία δυσλειτουργιών.
Οι κυριότερες δυσλειτουργίες θα μπορούσαν να λύνονται διαβάζοντας τον παρακάτω πίνακα. Εάν το 
ζήτημα δεν έχει επιλυθεί εφόσον κάνετε όσα αναφέρονται ακολούθως, επικοινωνήστε με την τεχνική 
υποστήριξη.

Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από εξειδικευμένο τεχνικό με τη 
σόμπα σβηστή και αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη 
εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της συσκευής και η αντικατάσταση των στοιχείων 
της με μη αυθεντικά ανταλλακτικά. Οι λειτουργίες που επισημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΈΣ ΑΙΤΊΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Οθόνη σβηστή και 
πλήκτρα που δεν 
λειτουργούν

1. Απουσία τάσης δικτύου
2. Πίσω διακόπτης σβηστός
3. Προβληματική οθόνη
4. Ανωμαλία σύνδεσης της 
οθόνης με την κάρτα
5. Διακοπή ασφάλειας κάρτας
6. Προβληματική κάρτα

1. Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό καλώδιο είναι 
συνδεδεμένο
2. Ενεργοποιήστε τον πίσω διακόπτη
3. Αποσυνδέστε το ένθετο από την πρίζα για 
περίπου ένα λεπτό και ανάψτε την ξανά. Αν το 
πρόβλημα συνεχίζει επικοινωνήστε με ένα κέντρο 
τεχνικής υποστήριξης
4. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και η κάρτα είναι 
σωστά συνδεδεμένες. Επικοινωνήστε με το 
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
5. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο 
κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
6. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο 
κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Τηλεχειριστήριο που 
δε λειτουργεί σωστά

1. Υπερβολική απόσταση από 
το ένθετο
2. Δεν υπάρχουν μπαταρίες 
στο τηλεχειριστήριο
3. Ελαττωματικό 
τηλεχειριστήριο

1. Προσεγγίστε το ένθετο
2. Ελέγξτε και αλλάξτε τις μπαταρίες
3. Αντικαταστήστε το τηλεχειριστήριο

Απουσία έναυσης

1. Υπερβολική συσσώρευση 
στάχτης στο μαγκάλι
2. Εσφαλμένη διαδικασία 
έναυσης

1. Καθαρίστε το μαγκάλι
2. Επαναλάβετε τη φάση έναυσης. Αν το 
πρόβλημα συνεχίζει επικοινωνήστε με ένα 
κέντρο τεχνικής υποστήριξης

Βγαίνει καπνός από 
τη σχάρα 1. Τυχαίο ηλεκτρικό μπλακάουτ

1. Σε περίπτωση διακοπτόμενης φάσης έναυσης 
και στιγμιαίας διακοπής της λειτουργίας του 
ανεμιστήρα, ενδέχεται να εμφανιστούν μικρές 
ποσότητες καπνού

Ο ανεμιστήρας 
θερμού αέρα δεν 
λειτουργεί

1. Το ένθετο δεν έχει ζεσταθεί 
ακόμα

1. Περιμένετε να τελειώσει ο κύκλος έναυσης. 
Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία, ο ανεμιστήρας θα 
ξεκινήσει αυτόματα. Αν το πρόβλημα συνεχίζει 
επικοινωνήστε με ένα κέντρο τεχνικής 
υποστήριξης



32

G
R

Το ένθετο δεν ανάβει 
αυτόματα

1. Η δεξαμενή είναι άδεια
2. Η αντίσταση δεν φτάνει στη 
θερμοκρασία
3. Η αντίσταση έχει βλάβη
4. Το πέλλετ δεν κατεβαίνει
5. Ελαττωματικό μοτέρ κοχλία
6. Το μαγκάλι δεν βρίσκεται 
στη θέση του ή είναι βρώμικο
7. Παρεμπόδιση λόγω φωλιών 
ή άλλων ξένων σωμάτων στην 
απόληξη της  καπνοδόχου ή 
στην καμινάδα
8. Ελέγξτε τη λειτουργία του 
σπινθηριστή
9. Το συρτάρι στάχτης δεν έχει 
κλείσει σωστά
10. Φράξιμο διέλευσης καπνών 
και καπνοδόχου.
11. Ο απαγωγέας καπνού δεν 
λειτουργεί
12. Θερμικός αισθητήρας 
ελαττωματικός
13. Υγρό πέλλετ

1. Γεμίστε τη δεξαμενή με πέλλετ
2. Ελέγξτε την ηλεκτρική καλωδίωση και τις 
ασφάλειες, αντικαταστήστε την αντίσταση αν είναι 
χαλασμένη
3. Aντικαταστήστε την αντίσταση
4. Συνιστάται να αποσυνδέσετε την πρίζα πριν:
- βεβαιωθείτε ότι τα πέλλετ δεν έχουν κολλήσει 
στον ολισθητήρα
- βεβαιωθείτε ότι ο κοχλίας δεν έχει μπλοκάρει από 
ξένα σώματα
- ελέγξετε την στεγανότητα της θυρίδας
5. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο 
κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
6. Βεβαιωθείτε ότι η οπή του μαγκαλιού 
αντιστοιχίζεται στον σπινθηριστή, καθαρίστε το 
μαγκάλι
7. Αφαιρέστε κάθε ξένο σώμα από την απόληξη 
της καπνοδόχου ή από την καμινάδα
8. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ρεύμα. Αντικαταστήστε 
τον σπινθηριστή αν έχει καεί
9. Κλείστε το συρτάρι στάχτης
10. Προχωρήστε σε τακτικό καθαρισμό
11. Βεβαιωθείτε για τη λειτουργία του απαγωγέα 
καπνού
12. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο 
κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
13. Ελέγξτε τον χώρο αποθήκευσης πέλλετ και 
αντικαταστήστε τον με μια χούφτα στεγνού πέλλετ.

Εμπλοκή του 
ένθετου.
Τα πέλλετ δεν 
πέφτουν μέσα στο 
θάλαμο καύσης.

1. Η δεξαμενή είναι άδεια
2. Κοχλίας χωρίς πέλλετ
3. Τεχνικό πρόβλημα στον 
κοχλία
4. Μειωτήρας σε βλάβη
5. Ελαττωματική ηλεκτρονική 
κάρτα

1. Ρίξτε τα πέλλετ μέσα στη δεξαμενή
2. Γεμίστε τη δεξαμενή και προχωρήστε όπως 
ορίζουν οι οδηγίες για την πρώτη έναυση της 
σόμπας 
3. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ να αποσυνδέεται την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος πριν:
- αδειάσετε το δοχείο και καθαρίσετε με το χέρι τον 
κοχλία από τυχόν εμπόδια (πριονίδι)
- απελευθερώσετε τον ολισθητήρα από τυχόν 
εμπόδια
- απομακρύνετε τη συσσώρευση σκόνης πέλλετ 
από τον πάτο της δεξαμενής
4. Αντικαταστήστε τον μειωτήρα
5. Αντικαταστήστε την ηλεκτρική κάρτα

Το ένθετο λειτουργεί 
για λίγα λεπτά και 
μετά σβήνει.

1. Η φάση έναυσης δεν 
ολοκληρώθηκε.
2. Προσωρινή έλλειψη 
ηλεκτρικής ενέργειας
3. Ελαττωματικοί αισθητήρες 
καπνών ή με βλάβη ή όχι 
ενεργοποιημένοι

1. Επαναλάβετε τη φάση έναυσης
2. Επαναλάβετε τη φάση έναυσης
3. Ελέγξτε και αντικαταστήστε τους αισθητήρες

Ο ανεμιστήρας 
αναρρόφησης δεν 
σταματά

1. Το ένθετο δεν έχει
κρυώσει

1. Περιμένετε να κρυώσει το ένθετο. Μόνο όταν 
κρυώσει η σόμπα θα σταματήσει ο ανεμιστήρας.
Αν το πρόβλημα συνεχίζει επικοινωνήστε με 
ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης
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Το ένθετο μπουκώνει 
το μαγκάλι με 
πρόωρη ακανόνιστη 
καύση, το γυαλί της 
πόρτας λερώνεται, η 
φλόγα είναι μεγάλη, 
κόκκινη και αδύναμη

1. Η καπνοδόχος με μεγάλα 
τμήματα ή μπουκωμένη
2. Πολλά πέλλετ
3. Υπερβολική ποσότητα 
πέλλετ ή αποθέσεις τέφρας 
στο μαγκάλι
4. Το μαγκάλι δεν βρίσκεται 
στη θέση του
5. Άνεμος αντίθετα με τη φορά 
εξόδου του καπνού
6. Ανεπάρκεια αέρα καύσης
7. Άλλαξε το είδος πέλλετ που 
χρησιμοποιήθηκε
8. Κινητήρας αναρρόφησης 
καπνών σε βλάβη
9. Η πόρτα κλείνει λάθος

1. Προχωρήστε σε τακτικό καθαρισμό. Δείτε 
παράγραφο εγκατάστασης σόμπας στο εγχειρίδιο 
χρήσης και συντήρησης. Ελέγξτε την καθαρότητα 
της καπνοδόχου
2. Μειώστε το επίπεδο φόρτωσης πέλλετ από τις 
παραμέτρους.
3. Καθαρίστε καλά το μαγκάλι αφού περιμένετε να 
σβήσει εντελώς το ένθετο. Εάν επαναλαμβάνεται, 
επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο 
τεχνικής υποστήριξης
4. Βεβαιωθείτε ότι η οπή του μαγκαλιού 
αντιστοιχίζεται με τον σπινθηριστή
5. Ελέγξτε την απόληξη της καπνοδόχου ή/και 
εγκαταστήστε
6. Βεβαιωθείτε για τη σωστή θέση του μαγκαλιού, 
την καθαρότητά του και βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός 
αναρρόφησης του αέρα είναι καθαρός, ελέγξτε 
την κατάσταση της φλάντζας της πόρτας, αυξήστε 
το επίπεδο στην παράμετρο με την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα εξόδου καπνών. Επικοινωνήστε 
με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής 
υποστήριξης.
7. Ελέγξτε την ποιότητα των πέλλετ. 
Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο 
τεχνικής υποστήριξης.
8. Αυξήστε το επίπεδο στις παραμέτρους που 
σχετίζονται με την ταχύτητα του ανεμιστήρα 
εξόδου καπνών. Ελέγξτε και αν χρειάζεται 
αντικαταστήστε τον κινητήρα
9. Βεβαιωθείτε ότι το γυαλί είναι ερμητικά 
σφραγισμένο και ότι η φλάντζα εξασφαλίζει τη 
στεγανότητα

Οσμή καπνού στο 
περιβάλλον. Σβήσιμο 
του ένθετου

1. Κακή καύση
2. Δυσλειτουργία του 
ανεμιστήρα των απαερίων
3. Η εγκατάσταση της 
καπνοδόχου εκτελέστηκε 
εσφαλμένα
4. Μπούκωμα καπνοδόχου

Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο 
τεχνικής υποστήριξης.

Στην αυτόματη θέση, 
το ένθετο λειτουργεί 
πάντα στη μέγιστη 
ισχύ

1. Θερμοστάτης περιβάλλον 
στη μέγιστη θέση
2. Αισθητήρας ανίχνευσης 
θερμοκρασίας σε βλάβη
3. Ελαττωματικός πίνακας 
χειρισμού ή σε βλάβη

1. Ρυθμίστε ξανά τη θερμοκρασία του θερμοστάτη
2. Ελέγξτε τη λειτουργία του αισθητήρα και αν 
χρειάζεται αντικαταστήστε
3. Ελέγξτε τη λειτουργία του πίνακα χειρισμού και 
αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο

Ο κινητήρας 
του συστήματος 
απαγωγής καπνών 
λειτουργεί

1. Το ένθετο δεν έχει ηλεκτρική 
τάση
2. Το μοτέρ έχει υποστεί βλάβη
3. Προβληματική κάρτα
4. Ο πίνακας ελέγχου είναι 
χαλασμένος

1. Ελέγξτε την τάση του δικτύου και την ασφάλεια 
προστασίας
2. Ελέγξτε το μοτέρ και τον συμπυκνωτή και αν 
χρειάζεται αντικαταστήστε τον
3. Αντικαταστήστε την ηλεκτρική κάρτα
4. Αντικαταστήστε τον πίνακα ελέγχου



34

G
R

Η φωτιά σβήνει ή 
το ένθετο σβήνει 
αυτόματα

1. Το δοχείο πέλλετ είναι άδειο
2. Έλλειψη ισχύος
3. Τα πέλλετ δεν πέφτουν
4. Υπερβολική συσσώρευση 
στάχτης στο μαγκάλι
5. Έχει παρέμβει ο αισθητήρα 
ασφαλείας θερμοκρασίας των 
πέλλετ
6. Ο κοχλία μπλοκαρισμένος 
από ξένο σώμα
7. Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά 
ή οι φλάντζες έχουν φθαρεί
8. Ακατάλληλο πέλλετ
9. Χαμηλή πρόσληψη πέλλετ
10. Η απόληξη της καπνοδόχου 
ή ο αγωγός εξόδου εμποδίζεται 
από φωλίε ςή ξένα σώματα
11. Παρέμβαση του πιεζοστάτη
12. Μοτέρ συστήματος 
απαγωγής καπνών σε βλάβη
13. Συναγερμός ενεργός

1. Γεμίστε τη δεξαμενή με πέλλετ
2. Ελέγξτε το καλώδιο και την παρουσία ηλεκτρικού 
ρεύματος
3. Γεμίστε τη δεξαμενή με πέλλετ
4. Καθαρίστε καλά το μαγκάλι
5. Αφήστε το ένθετο τζάκι να κρυώσει εντελώς, 
επαναφέρετε το χειροκίνητο επαναοπλισμό και 
ανάψτε ξανά το ένθετο. Αν το πρόβλημα συνεχίζει 
επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης
6. Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα, αδειάστε τη 
δεξαμενή, αφαιρέστε τυχόν ξένα σώματα
7. Κλείστε την πόρτα ή αντικαταστήστε τις 
φλάντζες με άλλες αυθεντικές
8. Αλλάξτε τον τύπο πέλλετ με άλλο που συνιστάται 
από τον κατασκευαστή. Μερικές φορές, 
ανάλογα με τον τύπο, στη φάση ρύθμισης 
των παραμέτρων θα πρέπει να ποικίλλει το 
επίπεδο φόρτωσης πέλλετ
9. Αυξήστε το επίπεδο στην παράμετρο φόρτωσης
πέλλετ. Ζητήστε το έλεγχο της ροής του 
καυσίμου από την τεχνική υποστήριξη
10. Αφαιρέστε όλα τα ξένα σώματα από την 
απόληξη της καπνοδόχου. Καθάρισε την καμινάδα. 
Προχωρήστε σε τακτικό καθαρισμό
11. Ελέγξτε την πιθανή απόφραξη του αγωγού 
καπνού και αν ο πιεζοστάτης λειτουργεί σωστά
12. Ελέγξτε και αν χρειάζεται αντικαταστήστε 
τον κινητήρα
13. Δείτε την παράγραφο συναγερμών

Ο ανεμιστήρας 
του αέρα 
μετάδοσης (αέρας 
περιβάλλοντος) δεν 
σταματά ποτέ

1. Θερμικός αισθητήρας ελέγχου 
θερμοκρασίας ελαττωματικός ή 
σε βλάβη
2. Ανιχνευτής καπνών σε βλάβη

1. Ελέγξτε τη λειτουργία του αισθητήρα και 
αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο
2. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα καπνών

Το ένθετο δεν 
ανάβει

1. Έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας
2. Αισθητήρας πέλλετ μπλοκαρι-
σμένος
3. Χαλασμένη ασφάλεια
4. Πιεζοστάτης σε βλάβη (δίνει 
σήμα εμπλοκής)
5. Έξοδος ή αγωγός καπνών 
μπουκωμένος

1. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα είναι 
συνδεδεμένη και ο γενικός διακόπτης είναι στη 
θέση "I"
2. Ξεμπλοκάρετε από τον πίσω θερμοστάτη, αν 
συμβεί ξανά αντικαταστήστε το θερμοστάτη
3. Αντικαταστήστε την ασφάλεια
4. Αντικαταστήστε τον πιεζοστάτη
5. Καθαρίστε την έξοδο καυσαερίων ή/και τον 
αγωγό καπνού

Ο κατασκευαστής του ένθετου αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης και ακυρώνει 
τις προϋποθέσεις εγγύησης του προϊόντος που έχουν σε περίπτωση βλαβών 
που θα οφείλονται σε μη τήρηση των κανονισμών που αναφέρονται παραπάνω. 
Τυχόν παρεμβάσεις του κέντρου τεχνικής βοήθειας θα βαρύνουν τον αιτούμενο 
εάν δεν τηρούνται οι παρούσες οδηγίες.
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 
Όλα τα προϊόντα υποβάλλονται σε ενδελεχή έλεγχο και 
καλύπτονται από την εγγύηση για την περίοδο 24 μηνών από την 
ημερομηνία αγοράς, η οποία τεκμηριώνεται από το τιμολόγιο ή 
την απόδειξη αγοράς που θα προσκομιστεί στο εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό προσωπικό. Η απουσία τέτοιου τεκμηρίου θα ακυρώσει 
το δικαίωμα εγγύησης για τον ιδιοκτήτη της σόμπας.
Ως εγγύηση νοείται η αντικατάσταση ή η επιδιόρθωση των 
εξαρτημάτων της συσκευής που ήταν ελαττωματικά λόγω 
κατασκευαστικών ελαττωμάτων.

1. Η εγγύηση που καλύπτει τα ελαττώματα κατασκευής και τα 
υλικά ελαττώματα παύει να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ·
- βλάβες που θα προκληθούν από τη μεταφορά ή από αιτίες 
που δεν αποδίδονται στον  
  κατασκευαστή ·
- λανθασμένη εγκατάσταση
- εσφαλμένη ηλεκτρική σύνδεση
- απουσία τακτικής συντήρησης
  ατυχήματα που προκλήθηκαν από εξωτερικούς παράγοντες 
(αστραπές, πλημμύρες κλπ...)
- κακή χρήση και τη συντήρηση.

2. Η πλήρης αντικατάσταση του μηχανήματος μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο ως αποτέλεσμα απόφασης του 
κατασκευαστή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

3. Η εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία 
που μπορεί, άμεσα ή έμμεσα, να προκύψει σε πρόσωπα, 
πράγματα ή ζώα ως αποτέλεσμα μη συμμόρφωσης με 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο φυλλάδιο οδηγιών και 
που αφορούν, ιδίως, τις προειδοποιήσεις σχετικά με την 
εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η περιορισμένη εγγύηση καλύπτει τα κατασκευαστικά 
ελαττώματα, εφόσον το προϊόν δεν έχει υποστεί βλάβες λόγω 
λανθασμένης χρήσης, απροσεξίας, λανθασμένης σύνδεσης, 
παραποίησης, σφαλμάτων εγκατάστασης.

Καλύπτονται από την εγγύηση για διάρκεια δώδεκα μηνών τα 
ακόλουθα εξαρτήματα:
- το μαγκάλι καύσης
- η αντίσταση

Δεν καλύπτονται από εγγύηση:
- το γυαλί της πόρτας
- φλάντζες γενικά και της πόρτας
- το βερνίκωμα
- τα φαγεντιανά
- το τηλεχειριστήριο
- τα εσωτερικά διαφράγματα
- τυχόν βλάβες που έχουν προκληθεί από ανεπαρκή 
εγκατάσταση ή/και απροσεξία των χρηστών.

Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι καθαρά ενδεικτικές 
και μπορεί να μην αντιστοιχούν στο προϊόν. Νοούνται ως 
παράδειγμα για την κατανόηση της λειτουργίας του προϊόντος.
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