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Misurare utilizzando un metro le di-
mensioni in altezza e larghezza del 
telaio sul quale si vuole installare la 
zanzariera (foto 1/2). Calcolare di con-
seguenza quanti profili in PVC saranno 
necessari per coprire tutto il perime-
tro del telaio tenendo conto che ogni 
profilo è lungo 50cm e che può essere 
accorciato con un semplice taglio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ARTICOLI  1841 / 1842 / 1843 / 1844 / 1845

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

zanzariera in
poliestere con magneti
150x250cm
Profili in PVC da 50cm
Angolari in plastica

Perni metallici

CONTENUTO QUANTITA’

•	 1 metro
•	 1 seghetto
•	 1 taglierino
•	 1 martello di gomma

1 ( 2 teli x 75 x 250 cm)
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STRUMENTI NECESSARI

Utilizzando un seghetto manuale ac-
corciare solo i profili in PVC necessari 
a coprire correttamente il perimetro 
del telaio (foto 3).

Applicare ad ogni profilo in PVC una 
delle viti che troverete in confezione 
come mostrato di seguito (foto 4)

Separare i due pezzi di ogni profilo in 
PVC (foto 5)

Prendete la parte di profilo con l’ade-
sivo applicato sul retro e rimuovendo 
la pellicola di protezione cominciare 
ad applicarli sul perimetro del telaio 
(foto 6).

per un’applicazione ottimale si racco-
manda di:

•	 Cominciare ad applicare i profili 
partendo sempre dalla parte alta  (pro-
fili posizionati in orizzontale) (foto 7)

•	 Se uno o più profili sono stati tagliati 
evitare di posizionarli in contatto con 
l’angolare  in quanto eventuali imper-
fezioni del taglio o sbavature potrebbe-
ro renderne più difficile l’incastro.

•	 Prima di applicare i primi due profili 
laterali (posizionati in verticale) verifi-
carne la corretta posizione utilizzando 
l’angolare senza incastrarlo (foto 8).

•	 Cercare di posizionare i profili in li-
nea retta. A questo scopo le viti  inca-
strate in precedenza in ogni profilo vi 
saranno molto utili (foto 9/10).

Dividere le due parti del telo zanzarie-
ra e cominciare ad applicarli uno per 
volta sempre partendo dall’alto e con-
siderando che la parte con i magneti 
deve essere posizionata al centro del 
punto luce (foto 11).  Non preoccupate-
vi di eventuale telo in eccesso ai lati in 
quanto andrà tagliato a fine montaggio.

NOTA BENE:

MONTAGGIO

Cominciare a bloccare il telo zanzariera 
utilizzando la seconda parte del profilo 
in PVC e l’angolare che entreranno ad 
incastro nella prima già incollata sul 
telaio (foto 12).

NOTA BENE:
La parte del profilo che andrà a contatto 
con l’angolare andrà accorciata sempre 
utilizzando il seghetto tenendo conto 
della dimensione dell’ angolare stesso 
(foto 13/14)

Proseguire incastrando nello stesso 
modo anche i profili laterali avendo cura 
di tendere bene il telo e di fare aderire i 
magneti al centro (foto 15).

Qualora l’incastro dovesse risultare dif-
ficoltoso potete aiutarvi con un martello 
di gomma (foto 16)

Una volta posizionati saldamente tutti 
i profili in PVC e gli angolari verificare 
che il telo sia ben teso e che i magneti 
siano chiusi al centro. 

Tagliare il tessuto in eccesso ai lati 
utilizzando un semplice taglierino 
(foto 17).
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